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DARAMIV

Miroirs modernes avec éclairage LED pour chaque intérieur.
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Spécifications et instructions



MIrolr sur mesure
+ gCccessoires

APERGU DES PARAMETRES

MIROIR:

Forme: Carrée, ronde, irréguliére
Dimensions: 100-2000 mm (carrée et irréguliére), @ 130-1500 mm (ronde)
Epaisseur: 3-6 mm

Finition des bords: Coupés [ Meulés [ Polis
CADRES :

Matériau: Aluminium brossé

Coloris disponibles: Noir mat, gris mat, argenté, or chaud, or champagne

AVANT L'INSTALLATION

Attention, verre !

Pendant le montage, faites attention aux bords et aux angles du miroir.

Retirez les éléments de protection uniquement apres linstallation.

Fragile !

Le miroir est fragile. Nous vous recommandons qu'au moins deux
adultes effectuent linstallation.

1. Déballez soigneusement le miroir sur une surface douce.
2. Placez le miroir sur une surface souple, une serviette fera trés bien I'affaire.

3. Retirez le film protecteur et les éléments de protection, et vérifiez que la surface
du miroir n‘est pas endommagée.

4. Aprés vérification, remettez le film et les protections en place et procédez a
I'installation avec ces éléments. Retirez-les définitivement uniquement aprés avoir
fixé le miroir au mur.

5. En cas de dommage, contactez-nous. N'installez pas un miroir endommageé.



De quoil
aurez-vous besoin ?

Veuillez lire
attentivement ce mode
d'emploi avant de
commencer
l'installation.

D'un crayon

D'un métre ruban ou d'une régle

D'un niveau a bulle

Des chevilles (inclus dans 'emballage)
Des crochets L (incluses dans 'emballage)

D'une perceuse, d'un foret

CNONGEONONONC

Entretoises (incluses dans 'emballage)

- Nous vous recommandons

I de procéder a l'installation a deux.

Le non-respect des instructions peut entrainer le rejet de la demande.
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INSTALLATION/SUSPENSION DU MIROIR

Supports:
Les supports sont congus pour offrir une stabilité et une sécurité maximales pour les
miroirs de différentes tailles et poids. Fabriqués & partir de matériaux de qualité

garantissant durabilité et résistance.

Montage des supports sur le miroir :
Préparation du miroir : Dans la zone de collage, dégraissez soigneusement le miroir

et éliminez toutes les impuretés. La surface doit étre propre, séche et lisse.

Collage des supports : Retirez le film de protection et positionnez soigneusement
le support a I'endroit souhaité. Appuyez fermement sur toute la longueur afin d’activer
I'adhésif. Effectuez le montage sur une surface solide et plane pour éviter la fissuration

du miroir. Apres le collage, laissez les supports sans charge pendant au moins 1 heure.

Suspension du miroir : Suspendez le miroir sur des crochets en L solidement fixés

au mur a l'aide de chevilles.

Pour les grands miroirs, nous fournissons un adhésif supplémentaire pour une
meilleure fixation : Appliquez 'adhésif en points ou en bandes sur les supports et suivez
les instructions ci-dessus. Pour un durcissement complet, laissez les supports sans

charge pendant au moins 24 heures.

Entretoises
Pour assurer un écart uniforme entre le miroir et le mur, collez des entretoises en
mousse au dos du miroir. Sans celles-ci, le miroir peut étre légérement plus éloigné du

mur dans la partie supérieure au niveau des fixations que dans la partie inférieure.

Info: Nous pouvons coller les fixations sur le miroir pour vous — veuillez indiquer
I'emplacement exact dans la derniére étape de la commande. Si vous choisissez un
miroir avec cadre en aluminium, les fixations seront déja collées. Le miroir avec cadre
est uniquement destiné & étre suspendu avec des fixations ! (Le collage n’est pas
possible en raison de la structure du cadre.)



Marquage de points sur le mur.
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Colle:

Fournit une fixation instantanée avec une liaison haute résistance et élastique.

Douce pour les surfaces.

Comment coller: Utilisez un pistolet d’application, appliquez la colle en bandes et
appuyez fermement. Aucune fixation auxiliaire n‘est nécessaire — la colle adhére
immédiatement jusqu’a 500 kg/m?2. Convient aux surfaces humides, absorbantes
et non absorbantes (la surface doit étre propre et dégraissée). Résistance finale

: 22 kg/cm?. Une fois durcie, elle reste élastique et résiste & des températures

de -40°C a +90 °C.

Ruban de montage:

Ce ruban est trés adhésif, méme dans les pieces humides comme les salles de bain.
Il peut supporter des miroirs jusqu’a 70 x 70 cm et 4 mm d'épaisseur. Aucun clou ni
vis requis — ce ruban double face fixe le miroir en toute sécurité sur les murs ou dans

la salle de bain, sans endommager les carreaux.



Merci davoir choisi
notre produit
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