
Interrupteur
tactile

Instructions d'utilisation / d'installation

Miroirs modernes avec éclairage LED pour chaque intérieur.



Interrupteur
tactile

L'interrupteur tactile active l'éclairage du miroir. L'interrupteur est rétroéclairé 

en blanc froid et dispose de fonctions marche, arrêt et gradation.

(L’interrupteur tactile est positionné selon l’option choisie dans le configurateur : 

au centre dans la partie inférieure du miroir, à droite à mi-hauteur ou à gauche 

à mi-hauteur.) 

En cas de combinaison du bouton et de l’éclairage double (CCT), le maintien 

de l’interrupteur permet de modifier d’abord la température de couleur puis

l’intensité de l’éclairage. Entre les réglages, il est nécessaire de faire une courte 

pause (moins de 5 secondes). Si l’intervalle dépasse 5 secondes, le réglage 

revient à l’élément initialement ajusté.

Après extinction et remise en marche, le miroir mémorise le dernier réglage effectué.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE

1. Après avoir connecté le miroir à l'électricité, l'interrupteur tactile commence 

    à briller en blanc.

2. Une courte pression sur le bouton allume l'éclairage LED du miroir.

3. L’intensité de l’éclairage peut être réglée en maintenant l’interrupteur tactile enfoncé 

    jusqu’à obtenir le réglage souhaité.

    La température (en cas de choix dual LED) se modifie en maintenant à nouveau 

    le bouton tactile après une courte pause suite au changement d’intensité 

    (moins de 5 s) – la température de l’éclairage change.

 

4. Vous pouvez éteindre l'éclairage LED du miroir en appuyant brièvement 

    sur l'interrupteur tactile.
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