
Отопление 
на огледалото

Инструкции за употреба / монтаж

Модерни огледала с LED осветление за всеки интериор.



Отопление на огледалото

Нагревателната подложка предотвратява замъгляването на огледалото и поддържа 

централната част винаги добре видима.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛНАТА ПОДЛОЖКА

1. След свързване на огледалото към електричеството, сензорният бутон за нагревателната 

подложка започва да свети в бяло.

2. С кратко натискане/докосване на бутона включвате нагряването на подложката, 

бутонът започва да свети в червено.

3. Замъгляването започва да изчезва в рамките на около две минути, а след пет минути 

огледалото е напълно ясно.

 

4. Благодарение на ръчното управление имате пълен контрол върху нагряването; след 

загряване е достатъчно да го изключите чрез повторно натискане на сензорния бутон.

Нагревателната подложка се включва чрез вградения сензорен бутон.

Разположение   В центъра на огледалото

Размер на нагревателната подложка  Размерът на нагревателната подложка се съобразява с 

    размерите на огледалото, винаги избираме 

    максимално възможния размер.

Разположение на сензорния бутон за 

нагревателната подложка   В долната част по средата на огледалото.

Входна мощност   ~ 1,5-2,5 W/dm2

Захранване на компонента  230 V AC

СПЕЦИФИКАЦИИ



Ако сте избрали 
друг допълнителен 

компонент за огледалото, 
схемата за свързването 

му ще намерите в 
инструкцията за 

съответния 
компонент.
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Препоръчителни варианти за свързване на 
огледалото към електрическата мрежа
Вариант 1: 
Свързване на LED осветлението на огледалото и нагревателната подложка 

към електрическата мрежа при избор на 

сензорен бутон/сензорен превключвател.

Вариант 2: 
Свързване на LED осветлението на огледалото и нагревателната подложка към електрическата 

мрежа при избор на външен превключвател.

Всеки компонент има собствено ръководство със схема на свързване.



При избор на 
вариант, при който 

огледалото се захранва с 
един захранващ кабел: 

нагревателната подложка може 
да се включи едва след 

включване на LED 
осветлението чрез външен 

превключвател.

Препоръчителни варианти за свързване на 
огледалото към електрическата мрежа

Вариант 3: 
Свързване на LED осветлението на огледалото и нагревателната подложка към електрическата ¨

мрежа при избор на външен превключвател с един захранващ кабел.

Всеки компонент има собствено ръководство със схема на свързване.
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Благодарим ви,
че избрахте нашия продукт.

Имейл: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Чешка Република

булстат: 29460522, данъчен номер: CZ29460522

www.daramio.bg

Продавач:

производител:

Artalo design s.r.o.

булстат:  10888560


