
Модерни огледала с LED осветление за всеки интериор.

Сензорен преден
превключвател за осветление

Ръководство за употреба



Сензорен преден
превключвател за осветление

Сензорният превключвател за осветление реагира на движение на ръката. Намира се на 

предната страна на огледалото и е обозначен с две черни точки. (Сензорът е разположен 

според избраната опция в конфигуратора: долу в центъра, вдясно на средната височина 

или вляво на средната височина.)

При комбинация от сензор и двойно осветление (CCT), при задържане на ръка пред сензора 

първо се променя цветната температура, а след това интензитетът на осветлението. 

Между отделните настройки е необходимо да се направи кратка пауза (по-малко от 5 секунди). 

Ако паузата е по-дълга от 5 секунди, настройката се връща към първоначално 

регулирания елемент.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Входна мощност:   ~ 0.9 W

Захранване на компонента:  12-24 V DC

Входно напрежение на захранването 230 V AC

Изходно напрежение на захранването 12-24 V DC (в зависимост от типа LED)

Обхват:    6 cm

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

1. Включването/изключването на осветлението се активира с движение (махване) на ръка 

    в близост до сензора.

2. Сензорът улавя движение на разстояние до 6 cm.

3. Интензитетът на осветлението може да се регулира, като задържите ръката си пред 

    сензора, докато достигнете желаната интензивност.

Температурата (при избор на dual LED) се променя чрез повторно задържане на ръката пред 

сензора след кратка пауза след промяна на интензитета (по-малко от 5 s).

4. Изключването на LED осветлението на огледалото се извършва чрез движение 

(махване) с ръка пред сензора.
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