DARAMIV

Moderne Spiegel mit LED-Beleuchtung fur jedes Interieur.
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spiegelheizung

Handbuch- [ Installationsanweisungen



spiegelheizung

TECHNISCHE MERKMALE

Die Heizmatte verhindert das Beschlagen des Spiegels und hélt den mittleren

Bereich stets gut sichtbar.

Die Heizmatte wird Uber den integrierten Touchschalter eingeschaltet.

SPEZIFIKATIONEN

Positionierung In der Mitte des Spiegels
Rozmér topné rohoze Velikost topné rohoze se pfizplsobuje rozméru
zrcadlq, vidy volime maximalni mozZnou velikost.

Position des Touchschalters

far die Heizmatte Im unteren Bereich mittig am Spiegel.
Pfikon ~1,5-2,5 W/dm2
Napdjeni komponentu 230V AC

STEUERUNG DER HEIZMATTE

1. Nach dem Anschluss des Spiegels an den Strom beginnt der Touchschalter

far die Heizmatte weil? zu leuchten.

2. Durch kurzes Driicken/Bertihren des Schalters wird die Heizfunktion der Heizmatte

eingeschaltet, der Schalter leuchtet rot.

3. Das Beschlagen beginnt innerhalb von etwa zwei Minuten zu verschwinden,

nach funf Minuten ist der Spiegel vollstandig klar.

4. Dank der manuellen Steuerung haben Sie die Heizung vollstéindig unter Kontrolle;
nach dem Aufheizen genugt es, sie durch erneutes Driicken des

Touchschalters auszuschalten.



Wenn Sie
ein anderes
Zusatzkomponente
far den Spiegel gewdhit
haben, finden Sie das
Anschlussdiagramm in
der Anleitung des
jeweiligen

Komponenten.

Empfohlene Anschlussmaoglichkeiten
des Spiegels an das Stromnetz

Option 1

Anschluss der LED-Beleuchtung des Spiegels und der Heizmatte
an das Stromnetz bei Auswahl eines
Touch-Schalters/Sensorschalters.
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Option 2: LED lighting

Anschluss der LED-Beleuchtung des Spiegels und der Heizmatte an das Stromnetz

bei Auswahl eines externen Schalters.
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Jede Komponente hat eine eigene Anleitung mit Anschlussdiagramm.



Erpfohlene Anschlussmaoglichkeiten
des Spiegels an das Stromnetz

Option 3:
Anschluss der LED-Beleuchtung des Spiegels und der Heizmatte an das Stromnetz

bei Auswahl eines externen Schalters Uber ein einziges Zuleitungskabel.
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Bei Auswahl der
Variante, bei der der
Spiegel Uber ein einziges
Zuleitungskabel versorgt wird:
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heating mat

kann die Heizmatte erst
eingeschaltet werden,
nachdem die LED-Beleuchtung
Uber einen externen
Schalter eingeschaltet
wurde.

Jede Komponente hat eine eigene Anleitung mit Anschlussdiagramm.
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Vielen Dank
Aass Sie sich fUr unser Produkt
ausgewdnlt haoen.
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