
Vyhřívání
zrcadla

Návod k obsluze / montáži

Moderní zrcadla s LED osvětlením do každého interiéru.



Vyhřívání zrcadla

Topná rohož zabraňuje zamlžování zrcadla a udržuje

středovou část stále dobře viditelnou. 

 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

OVLÁDÁNÍ TOPNÉ ROHOŽE

1. Po připojení zrcadla do elektřiny začne dotykové tlačítko pro 

topnou tohož svítit bílou barvou.

2. Krátkým stisknutím / dotykem tlačítka zapnete vyhřívání topné rohože,

tlačítko začne svítit červenou barvou.

3. Zamlžení začne ustupovat během dvou minut, po pěti minutách se zrcadlo odmlží.

 

4. Díky manuálnímu ovládání máte vyhřívání plně ve svých rukou,

po nahřátí jej stačí vypnout opětovným stisknutím dotykového tlačítka.

Topná rohož se zapíná pomocí zabudovaného dotykového tlačítka. 

Umístění    Na středu zrcadla

Rozměr topné rohože  Velikost topné rohože se přizpůsobuje rozměru

    zrcadla, vždy volíme maximální možnou velikost.

Umístění dotykového tlačítka 

pro topnou rohož   Ve spodní části na středu zrcadla. 

Příkon    ~ 1,5-2,5 W/dm2

Napájení komponentu  230 V AC

SPECIFIKACE
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Pokud jste
k zrcadlu zvolili jiný

doplňkový komponent,
schéma pro jeho

zapojení naleznete 
v návodu u 
konkrétního

komponentu.

Doporučené možnosti
zapojení zrcadla do elektrické sítě
Možnost 1:

Zapojení LED osvětlení zrcadla a topné rohože do elektrické sítě,

při volbě dotykového tlačítka/senzorického vypínače.

Možnost 2: 

Zapojení LED osvětlení zrcadla a topné rohože do elektrické sítě, 

při volbě externího vypínače.

Každý komponent má vlastní návod se schématem zapojení. 



Doporučené možnosti
zapojení zrcadla do elektrické sítě

Možnost 3: 

Zapojení LED osvětlení zrcadla a topné rohože do elektrické sítě, při volbě externího 

vypínače na jeden přívodní kabel.

Při volbě varianty,
kdy je zrcadlo napájeno

jedním přívodním kabelem:

Každý komponent má vlastní návod se schématem zapojení. 

Topnou rohož lze
zapnout, až po zapnutí
LED osvětlení pomocí
externího vypínače.

tam ghitaeh + DEL

power connection for LED lighting

power connection
for heating mat

ON/OFF
heating mat

LED lighting

LED

   
he

at
ing

 m
at

ON/OFF
LED lighting

+
power supply

for heating mat 



Děkujeme Vám, 
že jste si vybrali 

právě náš výrobek. 

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

www.daramio.cz

prodejce:

výrobce:

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560


