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Moderni zrcadla s LED osvétlenim do kazdého interiéru.
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Ddlkovy oviadac LED RGB+CCT

+ ZigBee MiBoxer Priimac

Ndavod k obsluze



Ddlkovy oviadac LED RGB+CCT

s

+ ZigBee MiBoxer Priimac

TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

Pomoci dalkového ovladaée nastavujete teplotu, odstin a intenzitu LED osvétleni

zrcadla.

KONTROLA BALENI

1. Ujistéte se, ze dalkovy ovladaé€ neni nijak poskozeny. V piipadé poskozeni nas

kontaktujte.

2. Ovladacg je jiz sparovany s prijimacem, ktery je pfipojeny na LED osvétleni zrcadla.

INSTALACE OVLADACE

Ovladac¢ je vybaven magnetickym drzdkem. Pfipevnéte drzék na pozadované misto
pomoci lepici plochy, kterd je umisténd na zadni strané krytu. Ovlada¢ Ize snadno

vyjmout a vratit zpét diky silnému magnetickému drzaku.

OVLADANI LED OSVETLENI

Zapnuti/Vypnuti:
Pouzijte tla¢itko "ON" pro zapnuti a tlacitko "OFF" pro vypnuti LED osvétleni.

Nastaveni jasu:

Pouzijte tlacitko oznacené ikonou slunce pro zvySeni nebo snizeni jasu.

Nastaveni RGB [/ CCT (teploty barvy):
PoutZijte tlagitko s ikonou palety (RGB/CCT) pro pfepindni mezi rezimy nastaveni
barev RGB a CCT (teploty barvy).



Dotykovy kruh:
Dotykovy kruh Ize pouZit pro jemné nastaveni jasu a teploty barvy.

Ovlada¢ automaticky prfepne na nastaveni jasu, pokud neni pouzit po dobu 3 sekund.

Nastaveni jasu

Zapnuti

Dotykovy kruh
(pfesné nastaveni jasu
a teploty barvy)

Nastaveni RGB/CCT
(teploty barvy)

Vypnuti

Pokud mate chytrou domdcnost, vybavenou centréini jednotkou (chytrou branou
hub Zigbee), osvétleni Ize oviadat i pres telefon, pfipadné jinym dalkovym oviadadem

podporujici protokol ZigBee.
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