DARAMIV

Moderni zrcadla s LED osvéetlenim do kazdého interiéru.

/rcadlo
S LED osvetlenim

Névod k obsluze [/ montazi
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Kazdé
zrcadlo ma
rozdilné parametry
dle zvolenych
komponentd.
Nize jsou uvedeny
hodnoty vSech
nabizenych
zrcadel.
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Parametry

Barva LED - Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K
- Power LED (COB): 500K, 4500K, 3000K
- Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K
- Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K
-RGB+CCT (COB)

Intenzita osvétleni - Basic LED: 950-1020 Im (dle barvy LED)
- Power LED (COB): 1300 Im
- Philips LED: 2000 Im
- Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 Im
(dle nastavené barvy LED)
-RGB+CCT (COB): 1200-1300 Im
(dle nastavené barvy LED)

Pocet LED diod - Basic LED: 120/m
- Power LED (COB): 480/m
- Philips LED: 70/m
- Dual color (CCT COB LED): 608/m
-RGB+CCT (COB): 840/m

PFikon ~170 W

Napdjeni komponentu 230V AC

Vstupni napéti napdjeciho zdroje 230V AC

Vystupni napéti napdjeciho zdroje 12 - 24 V DC (dle typu LED)

Soucdsti sady Montazni prislusenstvi

Spotieba 9,6 -18 W/m (dle typu LED)

Stupefi ochrany IP 44 (dle konfigurace), pfi volbé Philips LED: IP20
Tloustka sklenéné tabule 4mm

Tloustka zrcadla 28 mm

éoruko 2 roky



CoO bugete

ootrebovat?

Tuzku

Vodovdahu

=Pe 90O O®O OO

A

Nedodrzeni pokynt mUze mit za ndsledek odmitnuti reklamace.
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Metr nebo pravitko

HmozZdinky (souédst baleni)
Haky ve tvaru L (soucdst baleni)
Vrtacku, vrtak a klesté

WAGO svorky

- Doporuc¢ujeme
provadét instalaci
ve dvou lidech.

Pfed zah&jenim

montdze si prosim

pozorné prectéte tento
ndvod k obsluze

a montazi.




Dbejte prosim
zvy$ené opatrnosti
pfi montdzi.
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Bezpecnostni
upOozOrNeni
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Opatrné, sklo!

Behem montdze budte opatrni na hrany a rohy zrcadla.
Ochranné prvky sundejte az po montdzi.

Kfehké!

Zrcadlo je krehké. Doporucujeme Vam, aby montdz
provadely nejméné dvé dospélé osoby.

Nebezpeci pozaru!l

Pouzivani LED osvetlent po dlouhou dobu mize zpUsobit,
Ze se LED pdska stane velmi horkd. Nenechdvejte horlavée
predmeéty v blizkosti zrcadla. Zrcadla s osvétlenim
mohou byt montovany pouze na nehorlavem povrchu
nebo na povrchu s nizkou hodnotou Sifent plamene.

Nebezpeci popdleni!
Nedotykejte se osvétleni mUze byt velmi horké.

Vysoké napéti!

Je nutné, aby zapojeni elektrické instalace provadeéla
kvalifikovand osoba.



Nepokladejte
zrcadlo na tvrdy
povrch, mohlo by dojit
k poskozeni. Pokladejte

jej vidy na mékkou
’ podloZzku.

Nez zacnete
S montdy7

1 Opatrné rozbalte zrcadlo na mékkém povrchu.
2 Ujistéte se, Ze jsou v zdasilce dodané vSechny komponenty vasi objednavky.
3 Zrcadlo polozte na mékky povrch, dobfe vém poslouzi napf. ruénik.

4 Odstrarite ochranné prvky z rohl zrcadla a zkontrolujte,
zda rohy zrcadla nejsou poskozené.

5 Sundejte ochrannou félii a zkontrolujte, zda neni povrch zrcadla néjak poni¢eny.

6 Zkontrolujte, zda neni zrcadlo néjak poskozené.

V pfipadé poskozeni nas kontaktujte. Nemontujte zrcadlo s poskozenim.
Ochranné prvky a folii po kontrole roh(i opét nasad'te zpét a instalujte s nimi.
Znovu odstrarite aZ po instalaci zrcadla na zed.
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Rozmér mezi
zakreslenymi body
na sténé se musi
shodovat s rozmérem

mezi nalepenymi
’ nosnymi hacky

na zrcadle.

Montaz

1 Nejprve prosim zmérte vzdalenost mezi obéma Uchyty
nalepenymi ze zadni strany zrcadla.

2 Zaznacte si mista pro vyvrtani
otvorl ve zdi a opétovné
zkontrolujte, Zze vzdalenost
mezi nimi je stejnd, jakou jste
nameérili mezi Gchyty.

3 Zkontrolujte, zda misty pro
vyvrtdni otvord neprochdzi
zaddnd vodovodni €i jina
trubice, ani elektroinstalace.
V opaéném pripadé zvolte
jiné misto pro instalaci.

! Zrcadlo zavésujte
pouze na nosné hacky
k tomu uréené.

! Nezavésujte zrcadlo Zaznaceni bodl na sténu
na nélbytekcl Strop. LR LN RN AR AR RNy R AR ARY RN WARNY NNy AR ENRRY RN NARRY RN NRRRY RARY RRNNS AN |
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Co budete
potiebovat:

- Vrtak
- Hmozdinky
- Haky ve tvaru L

Vrtani

1 Na zazna¢enych mistech vyvrtejte diry do zdi a vlozte do nich hmozdinky.
Pokud budete vrtat do s@drokartonu, pouZzijte prosim hmozdinky pro
néj uréené (nejsou soudasti balent).

2 Do hmozdinek zasroubujte haky tak, aby zahnuté ¢ast byla
pfiblizné 30 mm od stény.



Ujistéte se,
Ze je napdjeci
kabel odpojen od sité.
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Vypnéte
pojistky!

/avesen
a zapojent zrcadlo

/apojen

! Je nutné dodrzovat zasady
a postupy pro bezpecnost
pfFi préci s elektrickou instalaci.

- Nez zapojite zrcadlo do elektfiny, pozorné zkontrolujte
energeticky Stitek, ktery je umistény na zadni strané zrcadla.
Sit musi odpovidat adajliim na stitku.

! Zrcadlo smi pFipojovat pouze kvalifikované osoba.

- Svételny zdroj ani dalsi komponenty zrcadla nejsou vymeénitelné.
- Komplet neobsahuje svorkovnici.

- Obvod, do néhoz zrcadlo pfipojujeme, musi byt vybaven
proudovym chréni¢em (RCD).

1 NeZ budete zapojovat zrcadlo do elektfiny, vypnéte pojistky.

N

Zapojte do svorkovnice

w

Zapnete pojistky



Doporucené moznosti
zapojent zrcadla do elektrické site

Pokud jste
k zrcadlu zvolili
dopliikovy komponent,
schéma pro jeho
zapojeni naleznete
v ndvodu u
konkrétniho
komponentu.

MoZnost 1
Zapojeni LED osvétleni zrcadla do elektrické sité,

pfi volbé dotykového tlagitka/senzorického vypinade.

0or

8 LEDlighting

power connection for LED lighting

ON/OFF
LED lighting

MozZnost 2:
Zapojeni LED osvétleni zrcadla do elektrické sité,

pfi volbé externiho vypinace.

’

ON/OFF §  LEDIighting
LED lighting i i

power connection for LED lighting

LED

Kazdy komponent ma vlastni ndvod se schématem zapojeni.



/aveseni

@ Ujistéte se, zda je zrcadlo sprdvné nasazené na haky.
® Poté zrcadlo pomalu povéste.

® Jakmile je zrcadlo povésené, mlzete odstranit zbylé ochranné
prvky z povrchu a roht zrcadla.
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1 K odstranéni zbytkd ochranné folie ze zrcadla
poufzivejte rozpoustédlo.

2 Pro kazdodenni péci o sklenéné povrchy pouZivejte pouze
prostredky, které jsou k tomu uréeny nebo hadrik z mikrovidkna.

3 Necistéte sklo agresivnimi (silikonovymi nebo kyselymi) &isticimi prostredky,
které mohou poskodit povrch skla.

VSechny vyrobky oznacené timto symbolem jsou odpadni elektrické a elektronickéa zafizeni

(OEEZ podle smérnice 2012/19/EU), kterd by se neméla michat s netfidénym domovnim odpadem.
Misto toho byste méli chranit lidské zdravi a Zivotni prostfedi tim, Ze své odpadni zafizeni odevzdate
na uréené sbérné misto pro recyklaci odpadnich elektrickych a elektronickych zarizeni, které

uréi vidda nebo mistni Gfady. Sprévnd likvidace a recyklace pomuze predejit potencidinim
negativnim dopaddm na zivotni prostfedi a lidské zdravi. Obratte se na instalacéniho technika

nebo mistni Grady pro vice informaci o umisténi a podminkéch takovych sbérnych mist.
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Dekujeme Vam,
/e |ste si vyorall
orave NAs vyrobek

prodejce:

DARAMIVO

GoldSolutions s.r.o.
Pionyrd 839
738 01 Frydek-Mistek
Ceskd republika
IC: 29460522, DIC: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

vyrobce:

@ ARTALO

Artalo design s.r.o.
IC: 10888560

www.daramio.cz



