DARAMIV

Moderni zrcadla s LED osvetlenim do kazdého interiéru.
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Vypinac
osvetleni zrcodlo

Navod k obsluze [/ montazi




Dotykovy
vypINOC osvetleni

TECHNICKA CHARAKTERISTIKA

Dotykovy vypinaé aktivuje osvétleni zrcadla. Vypina¢ je podsvicen studenou bilou
a ma funkce zapnuti, vypnuti a zménu intenzity osvétleni.
(Dotykovy vypinag je umistény podle zvolené moznosti v konfigurétoru:

uprostied ve spodni &dsti zrcadla, vpravo na stfedu vysky nebo vlievo na stiedu vysky.)

V pfipadé kombinace tlagitka a Dual osvétleni (CCT) se pfidrzenim tlagitka méni
nejdiive teplota barvy a ndsledné az intenzita osvétleni. Mezi jednotlivymi nastavenimi
je potfeba udélat kratkou pauzu (méné nez 5 sekund). Pokud je prodleva delsi

nez 5 sekund, vrati se nastaveni k pdvodnimu nastavovanému prvku.

Po vypnuti a opétovném zapnuti si zrcadlo pamatuje posledni provedené nastaveni.

OVLADANI OSVETLENI

1. Po pfipojeni zrcadla do elektfiny za¢ne dotykovy vypinaé svitit bilou barvou.

2. Kratkym stisknutim / dotykem tlagitka zapnete LED osvétleni zrcadla.

3. Intenzitu osvétleni Ize regulovat dlouhym podrZzenim dotykového vypinace, az do

pozadovaného nastaveni.

Teplotu (pfi volbé dual LED) po kratké pauze po zméné intenzity (méné nez 5 s)

znovu pfidrzte dotykové tla¢itko — zméni se teplota osvétleni.

4. Vypnuti osvétleni LED zrcadla provedete kratkym stisknutim dotykového spinace.
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