
Spejlopvarmning

Vejledning / Installationsinstruktioner

Moderne spejle med LED-belysning til ethvert interiør.



Varmemåtte/Spejlopvarmning

Varmemåtten forhindrer dug på spejlet og holder

midterområdet altid klart synligt.

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

BETJENING AF VARMEMÅTTE

1. Når spejlet tilsluttes strøm, begynder berøringsknappen til varmemåtten at lyse hvidt.

2. Med et kort tryk/berøring af knappen tænder du for varmen

i varmemåtten, knappen lyser rødt.

3. Duggen begynder at forsvinde inden for cirka to minutter, 

efter fem minutter er spejlet helt klart.

 

4. Takket være manuel styring har du fuld kontrol over opvarmningen; 

efter opvarmning kan den slukkes ved at trykke på berøringsknappen igen.

Varmemåtten tændes ved hjælp af den indbyggede berøringsknap. 

PPlacering    Midt på spejlet

Størrelse på varmemåtte   Størrelsen på varmemåtten tilpasses spejlets 

    størrelse, vi vælger altid den størst mulige størrelse.

Placering af berøringsknap 

til varmemåtte    I den nederste del i midten af spejlet.

Tilslutningseffekt   ~ 1,5-2,5 W/dm2

Strømforsyning af komponent 230 V AC

SPECIFIKATIONER



Hvis du har valgt 
en anden ekstra 

komponent til spejlet, 
finder du 

tilslutningsdiagrammet 
i vejledningen til 

den pågældende 
komponent.
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Anbefalede tilslutningsmuligheder 
for spejlet til elnettet
Mulighed 1:
Tilslutning af spejlets LED-belysning og varmemåtte til 
elnettet ved valg af berøringsknap/sensorafbryder.

Mulighed 2:
Tilslutning af spejlets LED-belysning og varmemåtte til elnettet 
ved valg af ekstern afbryder.

Hver komponent har sin egen vejledning med tilslutningsdiagram.



Ved valg af varianten, 
hvor spejlet forsynes 
med ét strømkabel:

 
kan varmemåtten 
først tændes efter, 
at LED-belysningen 

er tændt via en 
ekstern afbryder.

Anbefalede tilslutningsmuligheder 
for spejlet til elnettet

Mulighed 3:
Tilslutning af spejlets LED-belysning og varmemåtte til elnettet ved 
valg af ekstern afbryder på ét strømkabel.

Hver komponent har sin egen vejledning med tilslutningsdiagram.
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Tak fordi du valgte
 vores produkt. 

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Tjekkiet

Firma ID-nummer: 29460522

Skatte ID-nummer: CZ29460522

www.daramio.dk
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producent:

Artalo design s.r.o.
Skatte ID-nummer: 10888560


