DARAMIV

Moderne spejle med LED-belysning til ethvert interior.
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Vejledning /[ Installationsinstruktioner
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TEKNISKE EGENSKABER

Viser det aktuelle klokkeslcet.

SPECIFIKATIONER

Placering til firkantede spejle Nederste hgjre eller venstre del af spejlet.
Placering til runde spejle I den nederste del i midten af spejlet.
Dimensioner 4,8x1,5cm

Tilslutningseffekt ~6W

Stremforsyning af komponent 12-24 Vv DC

Indgangsspcending for stremforsyningen 230V AC

Udgangsspcending for stremforsyningen 12-24 v DC (efter type LED-belysning)
BETJENING AF DIGITALT UR

1. Nér strammen tilsluttes spejlet, lyser LED-panelet pd det digitale ur med knap op.

2. Hvis du vil indstille tiden pé& LED-panelet, skal du holde knappen nede (~ 6 sekunder),
indtil den begynder at blinke. Nar knappen blinker, dbnes indstillingerne for LED-panelet.

3.1 ferste trin indstiller du tidsformatet (12/24) ved blot at trykke p& knappen.
“omn O/ 3EEE O

Na&r du har valgt tidsformatet, skal du lade knappen veere i hvile (~ 6 sekunder).

LED-panelet skifter automatisk, og delen til indstilling af timer begynder at blinke.
Ved gentagne tryk pd touchknappen indstiller du den gnskede timevcerdi.

For at indstille minutterne skal du igen lade knappen veere i hvile (~ 6 sekunder).
LED-panelet skifter automatisk, og delen til indstilling af minutter begynder at blinke.

Ved gentagne tryk pé touchknappen indstiller du den gnskede minutvcerdi.

4. Ndr tiden er indstillet, skal du lade knappen vcere i hvile, cendringerne gemmes.



Anbefalede tilslutningsmuligheder
for spejlet til elnettet

Hvis du har valgt
en anden ekstra
komponent til spejlet,
finder du
tilslutningsdiagrammet
i vejledningen til
den pagceldende
komponent.

Mulighed 1:
Tilslutning af spejlets LED-belysning og det digitale ur til elnettet
ved valg af bergringsafbryder/sensor. °

d  LEDlighting

power connection
for digital clock

electrical connection for LED lighting

Uret er primcert
beregnet til
permanent tilslutning
til elnettet. Det kan
normalt ikke slukkes
°

og forbliver
konstant
aktivt.

ON/OFF
LED ligting

Mulighed 2:
Tilslutning af spejlets LED-belysning og det digitale ur til elnettet ved

valg af ekstern afbryder.

ON/OFF
LED lighting

4 LEDlighting

| power connection
for digital clock

electrical connection for LED lighting

Uret har et
indbygget batteri,
som bevarer
indstillingerne ved

7 stremafbrydelse.
STtal clock Y
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Hver komponent har sin egen vejledning med tilslutningsdiagram.



Tak fordi du valgte
vOores produkt
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