
Moderne spejle med LED-belysning til ethvert interiør.

Sensorisk
lyskontakt - front

Vejledning / Installationsinstruktioner



Sensorisk
lyskontakt - front

Sensorisk lyskontakt reagerer på håndbevægelser. Den er placeret på forsiden af   

spejlet og er markeret med to sorte prikker. (Føleren er placeret i overensstemmelse 

med den valgte indstilling i konfiguratoren: nederst i midten, højre i midten af   højden 

eller venstre i midten af   højden.)

Ved kombination af sensor og dual belysning (CCT) ændres først farvetemperaturen

og derefter lysstyrken ved at holde hånden foran sensoren. Mellem indstillingerne 

skal der laves en kort pause (mindre end 5 sekunder). Hvis pausen er længere end 

5 sekunder, vender indstillingen tilbage til det oprindeligt justerede element.

SPECIFIKATIONER

Tilslutningseffekt     ~ 0.9 W

Strømforsyning af komponent  12-24 V DC

Indgangsspænding for strømforsyningen 230 V AC

Udgangsspænding for strømforsyningen 12-24 V DC (efter type LED-belysning)

Nå      6 cm

TEKNISKE EGENSKABER

BELYSNINGSKONTROL

1. Tænd/sluk for belysningen aktiveres ved at flytte (vifte) med hånden nær sensoren.

2. Sensoren fanger bevægelse op til en afstand på 6 cm.

3. Belysningens intensitet kan reguleres ved at holde hånden foran sensoren, op til 

    den intensitet, der passer dig.

De temperatuur (bij keuze voor dual LED) kan na een korte pauze na het aanpassen van 

de intensiteit (minder dan 5 s) opnieuw worden gewijzigd door de hand voor de sensor 

te houden – de kleurtemperatuur verandert.

4. Het uitschakelen van de LED-verlichting van de spiegel gebeurt door een beweging 

(zwaai) met de hand voor de sensor.
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