DARAMIV

Moderne spejle med LED-belysning til ethvert interior.
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Bergringskontakt foran
til belysning

Vejledning [ Installationsinstruktioner




Bergringskontakt foran
til belysning

TEKNISKE EGENSKABER

Bergringskontakten aktiverer spejlbelysningen. Kontakten er baggrundsbelyst

i keligt hvidt og har toend-, sluk- og deempningsfunktioner.

(Bergringskontakten er placeret i henhold til den valgte mulighed i konfiguratoren:
i midten af den nederste del af spejlet, til hgjre i midten af hgjden eller til venstre

i midten af hgjden.)

Ved kombination af knap og dual belysning (CCT) cendres ferst farvetemperaturen
og derefter lysstyrken ved at holde kontakten nede. Mellem indstillingerne skal der
laves en kort pause (mindre end 5 sekunder). Hvis pausen er lcengere

end 5 sekunder, vender indstillingen tilbage til det oprindeligt justerede element.

Efter slukning og genstart husker spejlet den sidst anvendte indstilling.

BELYSNINGSKONTROL

1. Efter at have tilsluttet spejlet til elektriciteten, begynder bergringskontakten

at lyse hvidt.

2. Tryk kort pd [ berer knappen for at teende spejlets LED-belysning.

3. Lysstyrken kan reguleres ved at holde bergringskontakten nede, indtil den

onskede indstilling er ndet.

Temperaturen (ved valg af dual LED) cendres ved igen at holde bergringsknappen

nede efter en kort pause efter cendring af lysstyrken (mindre end 5 s).

4. Sluk LED-spejlbelysningen ved at trykke kort pé& bergringsknappen.



Tak fordi du valgte
vores produkt.
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