
Peegli
soojendus

Kasutusjuhendid

Moodsad LED valgustusega peeglid igasse interjööri



Peegli soojendus

Küttematt takistab peegli uduseks muutumist ja hoiab keskosa 

alati hästi nähtavana.

 

TEHNILISED OMADUSED

KÜTTEMATI JUHTIMINE

1. Pärast peegli ühendamist vooluvõrku hakkab küttemati puutelüliti valgena põlema.

2. Lühikese vajutuse/puutega lülitate sisse küttemati soojenduse, 

nupp hakkab punaselt põlema.

3. Udu hakkab kaduma umbes kahe minuti jooksul, viie minuti pärast 

on peegel täielikult selge.

 

4. Tänu käsitsi juhtimisele on soojendus täielikult teie kontrolli all; 

pärast soojenemist saab selle välja lülitada, vajutades uuesti puutelülitit.

Küttematt lülitatakse sisse sisseehitatud puutelüliti abil.

Paigutus     Peegli keskel

Küttemati mõõt    Küttemati mõõt kohandatakse peegli mõõtmetega,

    valime alati maksimaalse võimaliku suuruse.

Puutelüliti asukoht küttemati jaoks  Peegli alumises osas keskel.

Sisendvõimsus   ~ 1,5-2,5 W/dm2

Komponendi toiteallikas  230 V AC

SPETSIFIKATSIOONID



Kui olete 
peeglile valinud 

mõne muu 
lisakomponendi, 

leiate selle 
ühendusskeemi 

vastava 
komponendi 

juhendist.
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Soovitatavad peegli elektrivõrku 
ühendamise võimalused
Valik 1:

LED-peegli valgustuse ja küttemati ühendamine elektrivõrku 

puutenupu/anduriga lüliti valimisel.

Valik 2:

LED-peegli valgustuse ja küttemati ühendamine elektrivõrku välise lüliti valimisel.

Igal komponendil on oma juhend koos ühendusskeemiga.



Valides variandi, 
kus peegel on toidetud 

ühe toitekaabliga: 

saab küttematti 
sisse lülitada alles pärast 

LED-valgustuse 
sisselülitamist 
välise lüliti abil.

Soovitatavad peegli elektrivõrku 
ühendamise võimalused

Valik 3:

LED-peegli valgustuse ja küttemati ühendamine elektrivõrku välise lüliti valimisel 

ühe toitekaabli kaudu.

Igal komponendil on oma juhend koos ühendusskeemiga.
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Täname,
et valisite meie toote.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Tšehhi Vabariik

Ettevõtte registreerimisnumber: 29460522

KMKR: CZ29460522

www.daramio.ee

Müüja:

Tootja:

Artalo design s.r.o.
Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560


