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TEHNILISED OMADUSED

Kasutage kaugjuhtimispulti, et reguleerida peegli LED valgustuse temperatuuri

jaintensiivsust.

PAKETI JUHTIMINE

1. Veenduge, et kaugjuhtimispult ei oleks mingil viisil kahjustatud. Kahjustuse korral

votke meiega Uhendust.

2. Kaugjuhtimispult on juba Uhendatud vastuvétjaga, mis on Ghendatud peegli

LED valgustusega.

KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE

Kaugjuhtimispult on varustatud magnetilise hoidjaga. Kinnitage hoidik soovitud
kohale, kasutades tugevat kleeplappi, mis asub kaane tagakuljel. Ténu tugevale

magnetilisele hoidikule saab kaugjuhtimispulti hdlpsasti eemaldada ja tagasi panna.

LED VALGUSTUSE JUHTIMINE

sisse/vdlja:
Kasutage nuppu "ON" LED valgustuse sisselulitamiseks ja nuppu "OFF" vdljalulitamiseks.

Heleduse reguleerimine:

Kasutage heleduse suurendamiseks véi véhendamiseks nuppu "DIM".

Vdrvitemperatuuri seaded:
Kasutage nuppu "CCT", et muuta vérvitemperatuuri (CCT) ja lulitada sooja valge,

neutraalse valge ja jaheda valge vahel.



Puutering:
Puuteringi saab kasutada heleduse ja varvitemperatuuri peenhddlestamiseks.
Juhtimispult lUlitub automaatselt heleduse seadistusele, kui seda ei kasutata

3 sekundi jooksul.
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Vdljaltlitamine.

Kui teil on nutikas kodu, mis on varustatud keskseadmega (nutikas sild Zigbee), saab

valgustust juhtida ka telefoni véi muu ZigBee protokolli toetava kaugjuhtimispuldi kaudu.



Taname,
et valisite meie toote.
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