
Moodsad LED valgustusega peeglid igasse interjööri.

Peegel eritellimusel
+ lisatarvikud

Tehnilised andmed ja juhised



Peegel eritellimusel
+ lisatarvikud

PEEGEL:

Kuju:  nurgeline, ümmargune, ebakorrapärane

Mõõdud:  100–2000 mm (nurgelised ja ebakorrapärased), Ø 130–1500 mm
      (ümmargused)

Paksus:  3–6 mm

Servade töötlemine: Lõigatud / Lihvitud / Poleeritud

RAAMID:

Materjal:  harjatud alumiinium

Värvivalikud: matt must, matt hall, hõbedane, soe kuldne, šampanjakuldne

1. Paki peegel ettevaatlikult lahti pehmel pinnal.

2. Aseta peegel pehmele pinnale, näiteks rätikule.

3. Eemalda kaitsekile ja kaitseelemendid ning kontrolli, kas peeglipind on kahjustamata.

4. Pärast kontrollimist aseta kile ja kaitseelemendid tagasi ning paigalda peegel koos 
    nendega. Eemalda need lõplikult alles pärast seinale kinnitamist.

5. Kahjustuse korral võta meiega ühendust. Ära paigalda vigastatud peeglit.

PARAMETRITE ÜLEVAADE

ENNEM PAIGALDAMIST

Ettevaatust, klaas!
Ole paigaldamisel ettevaatlik peegli servade ja nurkadega.
Eemalda kaitseelemendid alles pärast paigaldamist.

Õrn!
Peegel on habras. Soovitame, et paigaldamise
viiksid läbi vähemalt kaks täiskasvanut.



Enne paigaldamise 
alustamist lugege 

palun see kasutus- 
ja paigaldusjuhend 
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Mõõdulint või joonlaud

Lood

Tüüblid (komplektis)

L-kujulised konksud (komplektis)
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Mida te vajate?

Juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua kaebuse tagasilükkamise.

· Soovitame paigaldust 
tteostada kahekesi.



Kinnitused:
Kinnitused on loodud pakkuma maksimaalset stabiilsust ja ohutust erineva suuruse 

ning kaaluga peeglitele. Need on valmistatud kvaliteetsest materjalist, 

mis tagab pika kasutusea ja vastupidavuse.

Kinnitite paigaldamine peeglile:
Peegli ettevalmistus: Puhastage ja rasvatustage peegel liimimise kohas hoolikalt ning 
eemaldage kõik mustused. Pind peab olema puhas, kuiv ja sile.

Kinnitite paigaldamine: Eemaldage kaitsekile ja asetage kinnitus ettevaatlikult soovitud 
kohale. Vajutage see tugevalt kogu pikkuses kinni, et liim aktiveeruks. Tehke paigaldus 
tugeval ja tasasel alusel, et vältida peegli pragunemist. Pärast liimimist jätke 
kinnitid vähemalt 1 tunniks koormuseta.

Peegli riputamine: Riputage peegel L-kujulistele konksudele, mis on tüüblitega kindlalt 
seina külge kinnitatud.
Suurte peeglite jaoks lisame parema fikseerimise tagamiseks täiendava liimi:
Kandke liim punktidena või triipudena kinnititele ja järgige ülaltoodud juhiseid. 
Liimi täielikuks kõvenemiseks jätke kinnitid vähemalt 24 tunniks koormuseta.

Vahepuksid Ühtlase
Vahemaa tagamiseks peegli ja seina vahel kinnitage peegli tagaküljele vahtdistantsid. 
Ilma nendeta võib peegel olla ülemises osas kinnituste juures veidi rohkem seinast 
eemal kui alumises osas.

Info: Soovi korral paigaldame kinnitused peeglile – märkige täpne paigutus tellimuse 
viimases sammus märkustesse. Kui valite alumiiniumraamiga peegli, on kinnitused
juba peale kleebitud. Raamiga peegel on mõeldud ainult kinnitustele riputamiseks! 
(Liimimine ei ole konstruktsiooni tõttu võimalik.)

 

PAIGALDAMINE/PEEGLI RIPUTAMINE

Valik 1



Liim:

Pakub kohest kinnitumist tugeva ja elastse ühendusega. 

Õrn aluspinna suhtes.

Kuidas liimida: Kasuta liimipüstolit, kanna liim ribadena peale ja suru tugevalt. 

Lisakinnitus pole vajalik – liim nakkub koheselt kuni 500 kg/m² ulatuses. Sobib 

niisketele, imavatele ja mitteimavatele pindadele (alus peab olema puhas ja 

rasvavaba). Lõplik tugevus: 22 kg/cm². Pärast kivistumist talub temperatuure 

-40 °C kuni +90 °C ja jääb.

Paigaldusteip:

Teip on väga tugeva nakkega isegi niisketes ruumides, nagu vannitoad. Hoiab 

peegleid suurusega kuni 70 × 70 cm ja paksusega kuni 4 mm. Naelu ega kruvisid 

pole vaja – see kahepoolne teip kinnitab peeglid kindlalt vannitoas või seinal, 

kahjustamata plaate.

X cm X cm

Märgista punktid seinal.

2x 2x

~ 30 mm

Valik 2

Valik 3
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