
Moodsad LED valgustusega peeglid igasse interjööri.

Sensoorne tulede lüliti 
- ees

Manuaal



Sensoorne tulede lüliti 
- ees

Sensoorne valguslüliti reageerib käe liikumisele. See asub peegli esiküljel ja on 

tähistatud kahe musta täpiga. (Andur asub vastavalt konfiguraatoris valitud 

valikule: all keskel, paremal kõrguse keskel või vasakul kõrguse keskel.)

SPETSIFIKATSIOONID

Sisendvõimsus  ~ 0.9 W

Komponendi toiteallikas 12-24 V DC

Toiteallika sisendpinge 230 V AC

Toiteallika väljundpinge 12-24 V DC (vastavalt LED-i tüübile)

Ulatus   6 cm

TEHNILISED OMADUSED

VALGUSTUSKONTROLL

1. Valgustuse sisse/välja lülitamine aktiveeritakse käe liigutamisega (viipamisega) 

    anduri lähedal.

2. Andur fikseerib liikumise kuni 6 cm kaugusel.

3. Valgustuse intensiivsust saab reguleerida hoides kätt sensori ees, kuni teile sobiva 

    intensiivsuseni.

Temperatuuri (dual LED valimisel) saab muuta, hoides uuesti kätt sensori ees 

pärast lühikest pausi pärast intensiivsuse muutmist (vähem kui 5 s).

4. LED-peegli valgustuse väljalülitamine toimub käe liigutamisega 

(viipamisega) sensori ees.

Sensori ja kahevärvilise valgustuse (CCT) kombinatsiooni korral muudetakse 

kätt sensori ees hoides esmalt värvitemperatuuri ja seejärel valguse intensiivsust. 

Seadistuste vahel tuleb teha lühike paus (alla 5 sekundi). Kui paus on pikem kui 

5 sekundit, naaseb seadistus algselt muudetud elemendi juurde.
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