
Panel 
de reloj digital

Manual / Instrucciones de instalación

Espejos modernos con iluminación LED para cada interior.



Panel 
de reloj digital

Muestra la hora actual.

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ubicación para espejos rectangulares  Parte inferior derecha o 

     izquierda del espejo.

Ubicación para espejos redondos   En la parte inferior en 

     el centro del espejo. 

Dimensiones    4,8 x 1,5 cm

Potencia de entrada   ~ 6 W

Alimentación del componente  12-24 V DC

Tensión de entrada de la fuente 

de alimentación    230 V AC

Tensión de salida de la fuente 

de alimentación    12-24 V DC (según el tipo de LED)



CONTROL DEL RELOJ DIGITAL

1. Tras conectar la alimentación al espejo, el panel LED del reloj digital con botón se ilumina.

2. Si desea ajustar la hora en el panel LED, mantenga pulsado el botón (~ 6 segundos) 

hasta que empiece a parpadear. Cuando el botón parpadee, accederá a la configuración 

del panel LED.

3. En el primer paso se ajusta el formato de la hora (12/24) mediante una simple 

pulsación del botón.

Tras seleccionar el formato de la hora, deje el botón en reposo (~ 6 segundos). 

El panel LED cambiará automáticamente y comenzará a parpadear la sección para 

ajustar la hora. Pulsando repetidamente el botón táctil, ajustará la cifra 

deseada de la hora.

Para ajustar los minutos, deje nuevamente el botón en reposo (~ 6 segundos). 

El panel LED cambiará automáticamente y comenzará a parpadear la sección para 

ajustar los minutos. Pulsando repetidamente el botón táctil, ajustará la cifra 

deseada de los minutos.

4. Tras ajustar la hora, deje el botón en reposo, los cambios se guardarán.
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Opciones recomendadas de conexión
del espejo a la red eléctrica
Opción 1:

Conexión de la iluminación LED del espejo y del reloj digital 

a la red eléctrica al elegir interruptor táctil/sensor.

Opción 2:

Conexión de la iluminación LED del espejo y del reloj digital a la red 

eléctrica al elegir un interruptor externo.

Cada componente tiene su propio manual con esquema de conexión.

El reloj cuenta 
con una batería 

integrada que mantiene
 la configuración 

en caso de interrupción
 del suministro

 eléctrico.

El reloj está diseñado
 principalmente para una 

conexión permanente
 a la red eléctrica.

 No se puede apagar 
de forma habitual y 

permanece 
constantemente 

activo.

Si ha elegido otro 
componente adicional

 para el espejo, 
encontrará

 el esquema de conexión
 en el manual 

del componente 
correspondiente.



Gracias por elegir 
nuestro producto.
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