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Espejos modernos con iluminación LED para cada interior.



SmartScreen
+ Google TV
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONFIGURACIÓN

1. Necesitará un teléfono móvil, una tableta o un ordenador para conectar su 

    SmartScreen con Google TV.

2. Descargue la app Google Home o Google TV: Descargue e instale la app

    en su dispositivo.

3. Inicie la app.

4. Espere a que Google TV se conecte.

5. Seleccione el dispositivo Google TV que quiere conectar.

Transmita música y vídeos a través de Google TV a la Smartcreen de 10" integrada 

en el espejo Artalo. Activar su dispositivo Smart le llevará solo unos minutos 

utilizando su smartphone o tableta. A continuación, puede manejar la Smartcreen 

con el mando a distancia (que se suministra con el espejo) e iniciar fácilmente 

servicios como Netflix, HBO Max, YouTube o Spotify.. Se pueden descargar 

fácilmente muchas más aplicaciones en Google Play. Google TV también se puede 

controlar con el smartphone o la tableta. El espejo está equipado con un altavoz 

bluetooth integrado, también existe la posibilidad de conectar altavoces externos. 

La superficie del espejo en el área Smartcreen de la pantalla es completamente 

transparente, por lo que verá una imagen clara. 



ESPECIFICACIONES

Parámetro  SmartScreen with Google TV

Productor   Google - Google TV

Tamaño de la pantalla 10"

Resolución  1280 × 800px (HD)

Altavoces   Integrado en el espejo,
                                                         posibilidad de conectar altavoces externos

Controlar   Mando (incluido), voz, smartphone

Fijación   Conductor

Comandos de voz  Sí

Wifi   Sí

Bluetooth   Sí

Disponibilidad 
de solicitudes                    Aplicaciones de Google Play (Google TV OS)

Sistema   Google TV (Android TV OS)

Memoria interna  32 GB

Memoria RAM  8 GB

Conexión de 
altavoces externos  Sí

Potencia      Alimentación permanente, cable independiente

Proyectar   Android e iOS (Google Cast / Chromecast built-in)

Interconexión de 
teléfonos inteligentes Aplicación Google Home, Google TV

Potencia de entrada  ~ 10 W

Alimentación del componente 5 V DC

Tensión de entrada de la fuente 

de alimentación   230 V AC

Tensión de salida de la fuente 

de alimentación   12 V DC

6. Verifique el código: Aparecerá un código de verificación en la SmartScreen del 

    espejo y en su dispositivo. Una vez que aparezca el código, haga clic en 

    el botón "I SEE IT" de la app.

7. En el último paso, elija un nombre de dispositivo en los ajustes.
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Opciones recomendadas de conexión
del espejo a la red eléctrica
 Opción 1: 

 Conexión de la iluminación LED del espejo y de la pantalla 

 SmartScreen a la red eléctrica al elegir botón táctil/interruptor 

 con sensor.

Opción 2:

Conexión de la iluminación LED del espejo y de la pantalla SmartScreen 

a la red eléctrica al elegir un interruptor externo.

Cada componente tiene su propio manual con esquema de conexión.

SmartScreen se puede controlar 
incluso sin encender la iluminación LED.

SmartScreen se puede controlar
incluso sin encender la iluminación LED.

Si ha elegido otro 
componente adicional

 para el espejo, 
encontrará

 el esquema de conexión
 en el manual 

del componente 
correspondiente.



Opciones recomendadas de conexión
del espejo a la red eléctrica

Opción 3:

Conexión de la iluminación LED del espejo y de la pantalla SmartScreen a la red eléctrica

al elegir un interruptor externo en un único cable de alimentación.

Cada componente tiene su propio manual con esquema de conexión.
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+
power supply

for SmartScreen

En caso 
de elegir la

 variante en la que
 el espejo se alimenta

 mediante un único
 cable de alimentación:

SmartScreen solo puede 
encenderse después

 de activar la iluminación
LED mediante un

 interruptor externo.



Gracias por elegir 
nuestro producto.
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