
Moderni LED-valaistut peilit jokaiseen sisustukseen.

LED CCT -kaukosäädin 
+ ZigBee MiBoxer -vastaanotin

Käyttö- / asennusohje

CCT



LED CCT -kaukosäädin 
+ ZigBee MiBoxer -vastaanotin

Kaukosäätimellä voit säätää peilin LED-valaistuksen värilämpötilaa ja kirkkaustasoa.

1. Varmista, ettei kaukosäädin ole vaurioitunut. Jos havaitset vaurioita, 
    ota meihin yhteyttä.

2. Kaukosäädin on valmiiksi paritettu vastaanottimen kanssa, joka on liitetty 
    peilin LED-valaistukseen.

PAKKAUKSEN TARKISTUS

TEKNISET TIEDOT

KAUKOSÄÄTIMEN ASENNUS

Kaukosäätimessä on magneettinen pidike. Kiinnitä pidike haluttuun paikkaan sen 

takapuolella olevan tarrapinnan avulla. Kaukosäädin on helppo irrottaa ja kiinnittää 

takaisin vahvan magneetin ansiosta.

LED-VALAISTUKSEN OHJAUS

Päälle / Pois:

Paina "ON"-painiketta kytkeäksesi LED-valaistuksen päälle ja "OFF"-painiketta 
sammuttaaksesi sen.

Kirkkauden säätö:

Paina "DIM"-painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi valaistuksen kirkkautta.

Värilämpötilan säätö (CCT):

Paina "CCT"-painiketta vaihtaaksesi värilämpötilaa – lämmin valkoinen, neutraali 
valkoinen ja kylmä valkoinen.



Kosketusrengas:

Kosketusrengasta voidaan käyttää kirkkauden ja värilämpötilan tarkkaan säätöön.

Jos kosketusrengasta ei käytetä 3 sekuntiin, ohjain siirtyy automaattisesti kirkkauden 

säätötilaan.

Kosketusrengas (tarkka 

kirkkauden ja värilämpötilan 

säätö)

Päälle

Pois päältä

CCT-asetukset 

(värilämpötila)

Kirkkauden säätö

Jos kotonasi on älykotijärjestelmä, jossa on keskitetty ZigBee-ohjain (hubi), voit ohjata 

valaistusta myös puhelimella tai toisella ZigBee-yhteensopivalla kaukosäätimellä.



Kiitos, että valitsit juuri 
meidän tuotteemme.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

www.daramio.fi

Myyjä:

Valmistaja:

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560


