
Moderni LED-valaistut peilit jokaiseen sisustukseen.

LED RGB+CCT -kaukosäädin 
+ ZigBee MiBoxer -vastaanotin

Käyttö- / asennusohje

RGBCCT



LED RGB+CCT -kaukosäädin 
+ ZigBee MiBoxer -vastaanotin

Kaukosäätimellä voit säätää peilin LED-valaistuksen värilämpötilaa, sävyä ja 

kirkkaustasoa.

1. Varmista, ettei kaukosäädin ole vahingoittunut. Jos havaitset vaurioita, ota meihin 

    yhteyttä.

2. Kaukosäädin on valmiiksi paritettu vastaanottimen kanssa, joka on liitetty peilin 

    LED-valaistukseen.

PAKKAUKSEN TARKISTUS

TEKNISET TIEDOT

KAUKOSÄÄTIMEN ASENNUS

Kaukosäätimessä on magneettinen pidike. Kiinnitä pidike haluamaasi paikkaan sen 

takapuolella olevan tarrapinnan avulla. Säädin on helppo irrottaa ja kiinnittää takaisin 

vahvan magneetin ansiosta.

LED-VALAISTUKSEN OHJAUS

Päälle / Pois:

Paina "ON"-painiketta kytkeäksesi LED-valaistuksen päälle ja "OFF"-painiketta 

sammuttaaksesi sen.

Kirkkauden säätö:

Paina auringon kuvakkeella merkittyä painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi kirkkautta.

RGB / CCT (värilämpötila) -asetukset:

Paina paletin kuvakkeella merkittyä painiketta vaihtaaksesi RGB- ja CCT-väriasetusten 

välillä.



Kosketusrengas:

Kosketusrengasta voidaan käyttää kirkkauden ja värilämpötilan hienosäätöön.

Jos rengasta ei käytetä 3 sekuntiin, ohjain siirtyy automaattisesti kirkkauden säätöön.

Kosketusrengas (tarkka 

kirkkauden ja värilämpötilan 

säätö)

Päälle

Pois päältä

RGB/CCT-asetukset 

(värilämpötila)

Kirkkauden säätö

Jos kotonasi on älykotijärjestelmä, jossa on keskitetty ZigBee-ohjain (hubi), voit ohjata 

valaistusta myös puhelimella tai toisella ZigBee-yhteensopivalla kaukosäätimellä.
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