
Peili mittatilauksena 
+ lisävarusteet

Käyttö- / asennusohje

Moderni LED-valaistut peilit jokaiseen sisustukseen.



Peili mittatilauksena 
+ lisävarusteet

PEILI:

Muoto:   suorakulmainen, pyöreä, epäsäännöllinen

Mitat:   100–2000 mm (suorakulmaiset ja epäsäännölliset), Ø 130–1500 mm 
  (pyöreät)

Paksuus:  3–6 mm

Reunan käsittely: Leikattu / Hiottu / Kiillotettu

KEHYKSET:

Materiaali: hiottu alumiini

Värivaihtoehdot: musta matta, harmaa matta, hopea, lämmin kulta, samppanjakulta

1. Avaa peilipakkaus varovasti pehmeän alustan päällä.

2. Aseta peili pehmeälle alustalle – esimerkiksi pyyhe toimii hyvin.

3. Poista suojakalvo ja suojakulmat ja tarkista, ettei peilin pinta ole vaurioitunut.

4. Aseta suojat ja kalvo takaisin tarkistuksen jälkeen ja asenna peili niiden kanssa.

 Poista suojat uudelleen vasta, kun peili on kiinnitetty seinälle.

5. Jos peili on vaurioitunut, älä asenna sitä – ota meihin yhteyttä.

YLEISKATSAUS TEKNISESTÄ TIEDOISTA

ENNEN ASENNUSTA

Varovasti, lasia!
Asennuksen aikana ole varovainen peilin reunojen ja kulmien kanssa.
Poista suojat vasta asennuksen jälkeen.

Hauras!
Peili on herkkä vaurioille. Suosittelemme, että asennuksen suorittavat 
vähintään kaksi aikuista henkilöä.



Kynä

Mittanauha tai viivain

Vatupassi

Tulpat (sisältyvät pakkaukseen) 

L-muotoiset koukut (sisältyvät pakkaukseen)

Porakone, poranterä

Etäisyysaluslevyt (sisältyvät pakkaukseen)
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Mitä 
tarvitset? Lue tämä 

käyttö- ja 
asennusohje 

huolellisesti ennen 
asennuksen 
aloittamista.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa reklamaation hylkäämiseen.

· Suosittelemme, 
  että asennus tehdään 
  kahden henkilön voimin.



Kiinnikkeet:

Kiinnikkeet on suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen vakaus ja turvallisuus

eri kokoisille ja painoisille peileille. Ne on valmistettu laadukkaasta

materiaalista, joka takaa pitkän käyttöiän ja kestävyyden.

Kiinnikkeiden asennus peiliin:
Peilin valmistelu: Rasvanpoista peili huolellisesti liimausalueelta ja poista kaikki 

epäpuhtaudet. Pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja sileä.

Kiinnikkeiden kiinnitys: Poista suojakalvo ja aseta kiinnike varovasti haluttuun 

kohtaan. Paina sitä lujasti koko pituudelta, jotta liima aktivoituu. Suorita asennus 

tukevalla ja tasaisella alustalla, jotta peili ei halkea. Anna kiinnikkeiden olla ilman 

kuormitusta vähintään 1 tunnin ajan liimauksen jälkeen.

Peilin ripustaminen: Ripusta peili L-muotoisiin koukkuihin, jotka on kiinnitetty 

tukevasti seinään tulpilla.

Suurille peileille toimitamme lisäliimaa paremman kiinnityksen varmistamiseksi:
Levitä liimaa pisteittäin tai nauhoina kiinnikkeisiin ja noudata yllä olevia ohjeita. 

Jätä kiinnikkeet ilman kuormitusta vähintään 24 tunniksi liiman täydellisen 

kovettumisen varmistamiseksi.

Etäisyysaluslevyt: 

Tasaisen etäisyyden varmistamiseksi peilin ja seinän välillä kiinnitä vaahtomuoviset 

etäisyysaluslevyt peilin taakse. Ilman niitä peili voi olla yläosassa kiinnikkeiden 

kohdalla hieman kauempana seinästä kuin alaosassa.

Info: Voimme liimata kiinnikkeet peiliin puolestasi. Kirjoita tarkat sijoitusohjeet tilauksen 

viimeisessä vaiheessa olevaan lisätietokenttään. Jos valitset peilin alumiinikehyksellä, 

kiinnikkeet on jo valmiiksi asennettu. Kehyksellinen peili on tarkoitettu ainoastaan 

ripustettavaksi kiinnikkeisiin! (Liima-asennus ei ole mahdollinen kehyksen rakenteen 

vuoksi.)

 

ASENNUS/PEILIN RIPUSTAMINEN

Vaihtoehto 1



Liima:

Tarjoaa välittömän kiinnityksen erittäin lujaan ja elastiseen liitokseen.

Se on hellävarainen alustoille.

Käyttöohje: Käytä annostelupistoolia, levitä liima raitoina ja paina voimakkaasti kiinni.

Tukikiinnitystä ei tarvita – liima tarttuu heti ja sen välitön pitolujuus on jopa 500 kg/m².

Soveltuu kosteille, imukykyisille ja ei-imukykyisille alustoille (alustan tulee olla puhdas

 ja rasvaton). Lopullinen lujuus on 22 kg/cm². Kovettumisen jälkeen liima kestää 

lämpötiloja –40 °C:sta +90 °C:een ja säilyttää pysyvän elastisuutensa.

Asennusteippi:

Teippi on erittäin vahvasti tarttuva, myös kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.

Se soveltuu enintään 70 × 70 cm kokoisille ja enintään 4 mm paksuille peileille.

Et tarvitse nauloja tai ruuveja, sillä tämä kaksipuolinen teippi kiinnittää peilin 

luotettavasti kylpyhuoneen seinään eikä vahingoita laattoja.

X cm X cm

Kiinnityskohtien merkitseminen seinään.

2x 2x

~ 30 mm

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3



Kiitos, että valitsit juuri 
meidän tuotteemme.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

www.daramio.fi

Myyjä:

Valmistaja:

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560


