
Digitaalinen 
kellopaneeli

Käyttö- / asennusohje

Moderni LED-valaistut peilit jokaiseen sisustukseen.



Digitaalinen 
kellopaneeli

Näyttää nykyisen ajan.

SPESIFIKAATIOT

TEKNISET TIEDOT

DIGITAALIKELLON OHJAUS

Sijoittelu suorakulmaisille peileille  Peilin oikea tai vasen alaosa.

Sijoittelu pyöreille peileille   Peilin alaosassa keskellä.

Mitat    4,8 x 1,5 cm

Tuloteho    ~ 6 W

Komponentin virtalähde  12-24 V DC

Syöttöjännitteen taso virtalähteelle 230 V AC

Lähtöjännite virtalähteestä  12-24 V DC (LED-tyypin mukaan)

    

1. Kun peili liitetään virtalähteeseen, digitaalisen kellon LED-paneeli painikkeella syttyy.

2. Jos haluat asettaa ajan LED-paneelissa, pidä painiketta painettuna (~ 6 sekuntia), 

    kunnes se alkaa vilkkua. Kun painike vilkkuu, pääset LED-paneelin asetuksiin.

3. Ensimmäisessä vaiheessa asetat kellonajan muodon (12/24) painamalla painiketta.

Po vybrání formátu hodin nechte tlačítko v klidové fázi (~ 6 vteřin). 

LED panel se automaticky přepne a začne problikávat část pro nastavení hodin.

Opakovaným stisknutím dotykového tlačítka nastavíte požadovanou číslici hodin.

 

Kun olet valinnut kellonajan muodon, jätä painike lepotilaan (~ 6 sekuntia). LED-paneeli 

vaihtaa automaattisesti tilaa ja tuntien asetusosa alkaa vilkkua. Aseta haluttu 

tuntinumero painamalla kosketuspainiketta toistuvasti.

4. Kun aika on asetettu, jätä painike lepotilaan, muutokset tallennetaan.

/



Jos olet valinnut 
peiliin muun 

lisäkomponentin, 
löydät sen 

kytkentäkaavion 
kyseisen 

komponentin 
ohjeesta.
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electrical connection for LED lighting

power connection
for digital clock
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Suositellut vaihtoehdot peilin 
liittämiseksi sähköverkkoon
Vaihtoehto 1: 

LED-peilin valaistuksen ja digitaalisen kellon liittäminen 
sähköverkkoon valittaessa kosketuskytkin/anturi.

Vaihtoehto 2: 
LED-peilin valaistuksen ja digitaalisen kellon liittäminen 
sähköverkkoon valittaessa ulkoinen kytkin.

Jokaisella komponentilla on oma käyttöohje, jossa on kytkentäkaavio.

Kellossa on 
sisäänrakennettu 

akku, joka säilyttää 
asetukset 

sähkökatkoksen 
aikana.

Kello on 
tarkoitettu 

ensisijaisesti jatkuvaan 
liittämiseen 

sähköverkkoon. Sitä ei 
voi normaalisti 

sammuttaa ja se 
pysyy jatkuvasti 

aktiivisena.



Kiitos, että valitsit juuri 
meidän tuotteemme.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

www.daramio.fi

Myyjä:

Valmistaja:

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560


