
Lasihylly

Käyttö- / asennusohje

Moderni LED-valaistut peilit jokaiseen sisustukseen.



Lasihylly

Lasihylly on valmistettu korkealaatuisesta lasista. Jokaisen hyllyn mukana 

toimitetaan erilliset ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet. 

Kiinnikkeet ovat säädettäviä ja ne voidaan sovittaa tarkasti hyllyn paksuuteen 

ja pituuteen. Kiinnikkeiden sisäpinnat on varustettu puolipehmeällä materiaalilla, 

joka takaa tukevan pidon hyllyyn.

Hyllyn paksuus   0,8 cm

Hyllyn syvyys    15 cm

Hyllyn valittava pituus  50–120 cm 

PARAMETRIT

TEKNISET OMINAISUUDET

OMINAISUUDET

Kiinnikkeen yläosa

Kiinnikkeen alaosa
Suojakansi

Ruuvi M4×12



1. Mittaa ja merkitse seinään kohdat, joihin kiinnikkeet porataan. Käytä 

       mittaamiseen vatupassia. Varmista, että kohdat on merkitty tarkasti vaakasuoraan.

2. Kiinnitä kiinnikkeiden yläosat merkittyihin kohtiin seinässä. Kiinnitykseen 

       suosittelemme käyttämään tasakantaista ruuvia Ø 4 mm ja sopivaa tulppaa 

       seinätyypin mukaan.

HYLLYN ASENNUSOHJEET

X

! Turvallisuusvaroitus !

∙ Varmista, että seinä on riittävän tukeva hyllyn kiinnittämiseen.

∙ Käytä seinätyypille sopivia kiinnitystarvikkeita (tulpat, ruuvit jne.).

∙ Suosittelemme, että asennus tehdään kahden henkilön voimin.

∙ Hylly on tarkoitettu vain kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden normaaliin
säilytykseen; sitä ei ole tarkoitettu nojaamiseen, istumiseen eikä liialliseen
kuormittamiseen.



3. Aseta lasihylly kiinnikkeiden yläosiin. Kiinnitä ruuveilla (sisältyvät pakkaukseen) 

        kiinnikkeiden alaosat yläosiin niin, että hylly pysyy tukevasti paikallaan. 

        Suosittelemme, että toinen henkilö pitää hyllyä asennuksen aikana – tämä

        mahdollistaa turvallisen asennuksen ja oikean kiristyksen.

4. Lopuksi asenna valkoiset suojakannet (sisältyvät pakkaukseen) kevyesti 

    painamalla kiinnikkeiden alaosiin.




