
Πάνελ 
ψηφιακού ρολογιού

Εγχειρίδιο / Οδηγίες εγκατάστασης

Μοντέρνοι καθρέφτες με φωτισμό LED για κάθε εσωτερικό χώρο.



Πάνελ 
ψηφιακού ρολογιού

Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

1. Μετά τη σύνδεση της παροχής ρεύματος στον καθρέφτη, το LED πάνελ του ψηφιακού ρολογιού 

    με κουμπί φωτίζεται.

2. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα στο LED πάνελ, κρατήστε πατημένο το κουμπί (~ 6 δευτερόλεπτα) 

     μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει, μεταβαίνετε στις ρυθμίσεις του 

     LED πάνελ.

3. Στο πρώτο βήμα ρυθμίζετε τη μορφή ώρας (12/24) με ένα απλό πάτημα του κουμπιού.

Μετά την επιλογή της μορφής ώρας, αφήστε το κουμπί σε κατάσταση αναμονής (~ 6 δευτερόλεπτα). 

Το LED πάνελ αλλάζει αυτόματα και αρχίζει να αναβοσβήνει το τμήμα ρύθμισης της ώρας. 

Με επαναλαμβανόμενα πατήματα του κουμπιού αφής ρυθμίζετε το επιθυμητό ψηφίο της ώρας.

Για τη ρύθμιση των λεπτών, αφήστε ξανά το κουμπί σε κατάσταση αναμονής (~ 6 δευτερόλεπτα). 

Το LED πάνελ αλλάζει αυτόματα και αρχίζει να αναβοσβήνει το τμήμα ρύθμισης των λεπτών. 

Με επαναλαμβανόμενα πατήματα του κουμπιού αφής ρυθμίζετε το επιθυμητό ψηφίο των λεπτών.

4. Μετά τη ρύθμιση της ώρας, αφήστε το κουμπί σε κατάσταση αναμονής, οι αλλαγές αποθηκεύονται.

Τοποθέτηση για ορθογώνιους καθρέφτες Κάτω δεξιά ή αριστερή πλευρά του καθρέφτη.

Τοποθέτηση για στρογγυλούς καθρέφτες Στο κάτω μέρος στο κέντρο του καθρέφτη.

Διαστάσεις    4,8 x 1,5 cm

Ισχύς εισόδου   ~ 6 W

Τροφοδοσία εξαρτήματος  12-24 V DC

Τάση εισόδου του τροφοδοτικού  230 V AC

Τάση εξόδου του τροφοδοτικού  12-24 V DC (dle typu LED)
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Προτεινόμενες επιλογές σύνδεσης 
του καθρέφτη στο ηλεκτρικό δίκτυο

Επιλογή 1: 

Σύνδεση του LED φωτισμού του καθρέφτη και του ψηφιακού ρολογιού 

στο ηλεκτρικό δίκτυο κατά την επιλογή διακόπτη αφής/αισθητήρα.

Επιλογή 2:

Σύνδεση του LED φωτισμού του καθρέφτη και του ψηφιακού ρολογιού στο ηλεκτρικό ‘

δίκτυο κατά την επιλογή εξωτερικού διακόπτη.

Κάθε εξάρτηµα διαθέτει το δικό του εγχειρίδιο µε διάγραµµα σύνδεσης.

Το ρολόι διαθέτει
 ενσωματωμένη μπαταρία 
που διατηρεί τις ρυθμίσεις

 σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος.

Το ρολόι προορίζεται 
κυρίως για μόνιμη 

σύνδεση στο ηλεκτρικό 
δίκτυο. Δεν μπορεί 
να απενεργοποιηθεί

 κανονικά και παραμένει 
συνεχώς ενεργό.

Εάν έχετε επιλέξει 
άλλο πρόσθετο εξάρτηµα

 για τον καθρέφτη,
 το διάγραµµα σύνδεσης 

θα το βρείτε στο εγχειρίδιο
 του συγκεκριµένου

 εξαρτήµατος.



Σας ευχαριστούμε που 
επιλέξατε το προϊόν μας.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Επαγγελµατικό ΑΦΜ: 29460522

ΑΦΜ: CZ29460522

www.daramio.gr

πωλητής:

κατασκευαστής:

Artalo design s.r.o.
Επαγγελµατικό ΑΦΜ: 10888560


