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DARAMIV

Moderna ogledala s LED rasvjetom za svaki interijer.
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Ogledalo po mieri
+ dodaci

Specifikacije i upute



Ogledalo po mijeri
+ dodacCi

PREGLED PARAMETARA

OGLEDALO:

Oblik: Cetvrtasto, okruglo, nepravilno
Dimenzije: 100-2000 mm (&etvrtasta i nepravilna), @ 130-1500 mm (okrugla)
Debljina: 3-6 mm

Obrada rubova: Rezani [/ Bruseni [ Polirani
OKVIRI:

Materijal:  Bru$eni aluminij

Boje: Mat crna, mat siva, srebrna, topla zlatna, Sampanj-zlatna

PRIJE MONTAZE

Pazljivo, staklo!
Tijekom montaze budite oprezni s rubovima i kutovima ogledala.

Zastitne elemente skinite tek nakon montaze.

Krhko!

Ogledalo je krhko. Preporucujemo da montazu obavljaju najmanje
dvije odrasle osobe.

1. PaZljivo raspakirajte ogledalo na mekoj podiozi.
2. PoloZite ogledalo na mekanu povrsinu, npr. ruénik moze dobro posluziti.

3. Uklonite zastitnu foliju i zastitne elemente te provjerite ima li oSte€¢enja
na povrsini ogledala.

4. Nakon pregleda ponovno postavite zastitne elemente i foliju te montirajte ogledalo
s njima. Ponovno ih skinite tek nakon §to je ogledalo postavljeno na zid.

5. U slu€aju ostecenja kontaktirajte nas. Nemojte montirati oSte¢eno ogledalo.



Sto ¢ete
treobatl?

Prije po¢etka
montaze paZljivo
procitajte ove
upute za
uporabu
i montazu.

Olovku

Metar ili ravnalo
Balansna libela
Tiple za priévrééivanje (ukljuéeni u pakiranju)

Kuke u obliku slova L (ukljuéene u pakiranju)

Busilicu, svrdlo
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Distanceri (ukljuéeni u pakiranju)

- Preporu¢ujemo da
instalaciju obavljaju
dvije osobe.
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Nepridrzavanje uputa moze dovesti do odbijanja reklamacije.



INSTALACIJA[OVJESAVANJE OGLEDALA

Nosagi:
Nosaci su dizajnirani tako da pruzaju maksimalnu stabilnost i sigurnost za ogledala
razli€itih veli€ina i teZina. Izradeni su od kvalitetnih materijala koji osiguravaju dug

Zivotni vijek i otpornost.

Montaza nosaca na ogledalo:
Priprema ogledala: Na mjestu lijepljenja temeljito odmastite ogledalo i

uklonite sve necisto€e. Povrsina mora biti €ista, suha i glatka.

Lijepljenje nosaéa: Uklonite zastitnu foliju i paZljivo postavite nosa¢ na Zeljeno mjesto.
Snazno ga pritisnite duz cijele duljine kako bi se ljepilo aktiviralo. Montazu izvodite
na ¢vrstoj i ravnoj podlozi kako biste sprijecili pucanje ogledala. Nakon lijepljenja

ostavite nosace bez opterec¢enja najmanje 1 sat.

VjeSanje ogledala: Ogledalo objesite na L-kuke €vrsto pri€vr§éene u zid pomocu tipli.

Za veéa ogledala prilazemo dodatno ljepilo za jacu fiksaciju:
Liepilo nanesite u tockamai ili trakama na nosace i slijedite gore navedene upute.

Za potpuno stvrdnjavanje ljepila ostavite nosace bez optere€enja najmanje 24 sata.

Distanceri: Za ravnomjerno odstojanje ogledala od zida zalijepite na straznju stranu
ogledala pjenaste distancere. Bez njih ogledalo moze biti u gornjem dijelu kod nosaca

malo vise odmaknuto nego u donjem dijelu.

Info: Po Zelji vam moZemo zalijepiti nosac¢e na ogledalo — napisite to¢no gdje u
napomeni prilikom zavrSetka narudzbe. Ako odaberete ogledalo u aluminijskom
okviru, nosaci ¢e vec biti zalijepljeni. Ogledalo s okvirom namijenjeno je isklju¢ivo
za vjesanje na nosace! (Lijeplienje nije moguée zbog konstrukcije okvira.)
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Oznacavanje to¢aka na zidu.

|1 @ o |

Ljepilo:
Pruza trenutnu fiksaciju s visokom €évrsto€om i elastiénom vezom. Njezno je prema

povrsinama.

Kako lijepiti: Koristite piStolj za nanosenje, nanesite ljepilo u trakama i snazno
pritisnite. Nije potrebna pomo¢éna fiksacija — ljepilo odmah drzi s adhezijom do
500 kg/m?=. Moze se koristiti na viaznim, upijajuéim i neupijajuéim povrsinama
(povrsina mora biti ogiséena i odmaséena). Krajnja &vrstoéa doseze 22 kg/cm?.
Nakon o€vrséivanja otporno je na temperaturu od -40 °C do +90 °C i ostaje trajno

elasti¢no.

MontazZna traka:

Traka ima izuzetno jako prianjanje, €ak i u viaznim prostorima poput kupaonica.
MoZe drzati ogledala veli€ine do 70 x 70 cm i debljine do 4 mm. Nisu potrebni cavli
ni vijci jer ova obostrana traka pouzdano priévr§€uje ogledala na zid ili u kupaonici

bez ostecenja plocica.



Hvala vam sto ste
odarali nas proizvod.
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