
Moderna ogledala s LED rasvjetom za svaki interijer.

Senzorni
prekidač svjetla

Upute za uporabu



Senzorni
prekidač svjetla

Senzorni prekidač svjetla reagira na pokret ruke. Nalazi se na prednjoj strani 

ogledala i označen je s dvije crne točke. (Senzor se nalazi prema odabranoj opciji 

u konfiguratoru: dolje u sredini, desno u sredini visine ili lijevo u sredini visine.)

U slučaju kombinacije senzora i dualnog osvjetljenja (CCT), držanjem ruke ispred 

senzora prvo se mijenja temperatura boje, a zatim intenzitet osvjetljenja. Između 

pojedinih postavki potrebno je napraviti kratku pauzu (manje od 5 sekundi). 

Ako je pauza dulja od 5 sekundi, postavka se vraća na prvotno podešeni element.

TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Potrošnja struje   ~ 0.9 W

Napajanje komponente  12-24 V DC

Ulazni napon napajanja  230 V AC

Izlazni napon napajanja  12-24 V DC (dle typu LED)

Raspon    6 cm



UPRAVLJANJE SVJETOM

1. Uključivanje/isključivanje rasvjete se aktivira pomicanjem (mahanjem) ruke 

    u blizini senzora.

2. Senzor bilježi kretanje do udaljenosti od 6 cm.

3. Jačinu osvjetljenja možete regulirati držeći ruku ispred senzora do jačine koja 

    vama odgovara.

Mijenjanje temperature (pri odabiru dual LED) izvršava se ponovnim držanjem

 ruke ispred senzora nakon kratke pauze od promjene intenziteta (manje od 5 s) 

o– promijenit će se temperatura osvjetljenja.

4. Isključivanje LED osvjetljenja ogledala vrši se pokretom (mahanjem) 

ruke ispred senzora.
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