
Modern tükrök LED világítással minden belső térbe.

Távirányító LED CCT
+ ZigBee MiBoxer vevőegység

Kézikönyv

CCT



Távirányító LED CCT
+ ZigBee MiBoxer vevőegység

On/Off:

A "ON" gombbal bekapcsolhatja, az "OFF" gombbal pedig kikapcsolhatja a LED világítást.

Fényerő beállítása:

Használja a "DIM" gombot a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Színhőmérséklet-beállítás:

A "CCT" gombot használja a színhőmérséklet (CCT) megváltoztatásához és a meleg 

fehér, a semleges fehér és a hideg fehér közötti váltáshoz.

A távirányítóval beállíthatja a tükör LED-es világításának hőmérsékletét 

és intenzitását.

1. Győződjön meg róla, hogy a távirányító semmilyen módon nem sérült meg. 

Sérülés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

2. A távirányító már párosítva van a vevőkészülékkel, amely a tükör LED világításához 

van csatlakoztatva.

CSOMAGVEZÉRLÉS

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK

A TÁVIRÁNYÍTÓ BEIKTATÁSA

A távirányító mágneses tartóval van ellátva. A tartót a burkolat hátoldalán található 

erős ragasztószalaggal rögzítse a kívánt helyre. A távirányító az erős mágneses 

tartónak köszönhetően könnyen eltávolítható és visszahelyezhető.

A LEDES VILÁGÍTÁS VEZÉRLÉSE



Érintőkör:

Az érintőkörrel a fényerő és a színhőmérséklet finomhangolása végezhető el. A vezérlő 

automatikusan átvált a fényerő beállításra, ha 3 másodpercig nem használja.

Ha van egy központi egységgel (Zigbee intelligens gateway hub) felszerelt intelligens 

otthona, akkor a világítás telefonnal vagy más, a ZigBee protokollt támogató 

távirányítóval is vezérelhető.

Érintőkör (fényerő és 
színhőmérséklet finombeállítása)

Bekapcsolás

Kikapcsolás

CCT (színhőmérséklet)
beállítása

Fényerő beállítása
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