
Modern tükrök LED világítással minden belső térbe.

Egyedi tükör 
+ kiegészítők

Műszaki adatok és útmutatók



Egyedi tükör 
+ kiegészítők

TÜKÖR:

Alak: szögletes, kerek, szabálytalan

Méret: 100–2000 mm (szögletes és szabálytalan), Ø 130–1500 mm (kerek)

Vastagság: 3–6 mm

Élvágás: Vágott / Csiszolt / Polírozott

KERETEK:

Anyag: csiszolt alumínium

Színváltozatok: matt fekete, matt szürke, ezüst, meleg arany, pezsgő arany

1. Óvatosan csomagolja ki a tükröt puha felületen.

2. Helyezze a tükröt puha felületre, például egy törölközőre.

3. Távolítsa el a védőfóliát és védőelemeket, majd ellenőrizze, hogy a tükör 
    felülete nem sérült-e.

4. Az ellenőrzés után helyezze vissza a védőelemeket és a fóliát, és ezekkel együtt 
    szerelje fel a tükröt. Csak a falra rögzítés után távolítsa el újra.

5. Sérülés esetén lépjen kapcsolatba velünk. Ne szereljen fel sérült tükröt!

PARAMÉTEREK ÁTTEKINTÉSE

Óvatosan, üveg!
A felszerelés során ügyeljen a tükör éleire és sarkaira.
A védőelemeket csak a felszerelés után távolítsa el.

Törékeny!
A tükör törékeny. Javasoljuk, hogy a felszerelést legalább két felnőtt 
személy végezze.



Ceruza

Mérőszalag vagy vonalzó

Vízmérték

Rögzítő tiplik (a csomag része)

L alakú kampók (a csomag része)

Fúrógép, fúrószár

Távtartók (a csomag része)
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Mire lesz 
szüksége?

A szerelés 
megkezdése 
előtt kérjük,

 figyelmesen olvassa
 el ezt a használati

 és szerelési
 útmutatót.

Az utasítások be nem tartása a reklamáció elutasítását eredményezheti.

· Javasoljuk, hogy a
   telepítést két 
   személy végezze.



1. lehetőség: 
Rögzítők:

A rögzítők úgy lettek kialakítva, hogy maximális stabilitást és biztonságot 

nyújtsanak különböző méretű és súlyú tükrök számára. Tartós, kiváló minőségű 

anyagból készültek, amely hosszú élettartamot és ellenállóságot biztosít.

A tartók felszerelése a tükörre:

A tükör előkészítése: A ragasztás helyén alaposan zsírtalanítsa a tükröt, és távolítson 

el minden szennyeződést. A felületnek tisztának, száraznak és simának kell lennie.

A tartók felragasztása: Távolítsa el a védőfóliát, majd óvatosan helyezze a tartót a

 kívánt helyre. Erősen nyomja rá teljes hosszában, hogy a ragasztó aktiválódjon. 

A szerelést szilárd és sík felületen végezze, hogy elkerülje a tükör megrepedését. 

Felragasztás után hagyja a tartókat legalább 1 órán keresztül terhelés nélkül.

A tükör felakasztása: A tükröt L alakú kampókra akassza, amelyek dübelekkel vannak 

szilárdan a falhoz rögzítve.

Nagyobb tükrökhöz további ragasztót mellékelünk a jobb rögzítés érdekében:

A ragasztót pontokban vagy csíkokban vigye fel a tartókra, és kövesse a fenti 

utasításokat. A ragasztó teljes megkötéséhez hagyja a tartókat legalább 24 órán 

át terhelés nélkül.

Távtartók: A tükör falától való egyenletes távolság biztosítása érdekében ragasszon 

a tükör hátoldalára hab távtartókat. Nélkülük a tükör felső része a rögzítési pontoknál 

kissé jobban elállhat, mint az alsó részen.

Info: Igény szerint a tükörre ragasztjuk a rögzítőelemeket – kérjük, a rendelés utolsó 
lépésénél, a megjegyzés mezőben adja meg a pontos igényeket. Alumínium keretes 
tükör választása esetén a rögzítők előre fel lesznek ragasztva. A keretes tükör kizárólag 
akasztásra alkalmas! (A ragasztás nem lehetséges a keret kialakítása miatt.)

 

TÜKÖR TELEPÍTÉSE/FELAKASZTÁSA



2. lehetőség: 

Ragasztó:

Azonnali rögzítést biztosít nagy szakítószilárdságú, rugalmas kötés mellett. Kíméletes 

az alapfelületekkel szemben.

Alkalmazás: Használjon kinyomópisztolyt, csíkszerűen vigye fel a ragasztót, majd 

erősen nyomja rá a felületre. Segédrögzítés nem szükséges – azonnali tapadást 

biztosít akár 500 kg/m²-ig. Használható nedves, nedvszívó és nem nedvszívó 

felületeken is (a felület legyen tiszta és zsírtalanított). Végső szilárdság: 22 kg/cm².

 Kötés után hőálló: -40 °C-tól +90 °C-ig, miközben tartósan rugalmas marad.

 3. lehetőség: 

Rögzítőszalag:

A szalag nagyon erősen tapad, még nedves helyiségekben, például fürdőszobákban 

is. Akár 70 × 70 cm-es és legfeljebb 4 mm vastagságú tükröket is megtart. Nincs 

szükség szögekre vagy csavarokra – ez a kétoldalas ragasztószalag megbízhatóan 

rögzíti a tükröt a fürdőszobában vagy falon anélkül, hogy károsítaná a csempét.

X cm X cm

A rögzítési pontok kijelölése a falon.

2x 2x

~ 30 mm



Köszönjük,
hogy termékünket 

választotta.
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