
Modern tükrök LED világítással minden belső térbe.
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Érzékelő
fénykapcsoló

A világítás érzékelő kapcsolója kézmozdulatra reagál. A tükör elülső oldalán 

található, és két fekete pont jelzi. (Az érzékelő a konfigurátorban választott 

lehetőségtől függően a tükör alján középen, jobbra középmagasságban 

vagy balra középmagasságban van elhelyezve.)

A szenzor és a dual világítás (CCT) kombinációja esetén a kéz szenzor előtt tartásával 

először a színhőmérséklet, majd a fényerő változik. Az egyes beállítások között 

rövid szünetet kell tartani (kevesebb mint 5 másodperc). Ha a szünet hosszabb 

mint 5 másodperc, a beállítás visszatér az eredetileg állított elemhez.

 

TERMÉKLEÍRÁS

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK

Teljesítményfelvétel  ~ 0.9 W

A komponens tápellátása  12-24 V DC

A tápegység bemeneti feszültsége 230 V AC

A tápegység kimeneti feszültsége 12-24 V DC (dle typu LED)

Kinyúlás    6 cm



VILÁGÍTÁS SZABÁLYOZÁSA

1. A világítás be- és kikapcsolása kézmozdulattal (intés) aktiválható 

   az érzékelő közelében.

2. Az érzékelő legfeljebb 6 cm távolságig érzékeli a mozgást.

3. A világítás intenzitása az érzékelő előtti kéz tartásával szabályozható, amíg el nem 

    éri az Önnek megfelelő intenzitást.

   A színhőmérséklet (dual LED választása esetén) rövid szünet után az intenzitás 

   módosítása után (kevesebb mint 5 s) ismét a kezet a szenzor elé tartva változik 

    – a fény színhőmérséklete módosul.

4. A LED tükörvilágítás kikapcsolása a kéz szenzor előtti mozgatásával 

   (legyintéssel) történik.



Köszönjük,
hogy termékünket 

választotta.

www.daramio.hu

eladó:

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Cseh Köztársaság

Cégjegyzégszám: 29460522

Adószám: CZ29460522

gyártó:

Artalo design s.r.o.
Cégjegyzégszám: 10888560


