
Érintőfénykapcsoló
Üzemeltetési / összeszerelési útmutató

Modern tükrök LED világítással minden belső térbe.



Érintőfénykapcsoló

Érintőkapcsoló aktiválja a tükörvilágítást. A kapcsoló hideg fehér színnel van 

megvilágítva, és rendelkezik a világítás be-, kikapcsolás és intenzitásának 

változtatása funkciókkal. A kapcsoló a tükör alján középen található.

(Érintőkapcsoló a konfigurátorban kiválasztott opció szerint kerül elhelyezésre: 

a tükör alsó részének közepén, jobb oldalon középmagasságban vagy bal oldalon

 középmagasságban.) 

A gomb és a dual világítás (CCT) kombinációja esetén a kapcsoló nyomva 

tartásával először a színhőmérséklet, majd a fényerő változik. Az egyes beállítások 

között rövid szünetet kell tartani (kevesebb mint 5 másodperc). Ha a szünet hosszabb

 mint 5 másodperc, a beállítás visszatér az eredetileg állított elemhez.

A kikapcsolás és újbóli bekapcsolás után a tükör megjegyzi az utoljára 

beállított értéket.

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK

VILÁGÍTÁS SZABÁLYOZÁSA

1. A tükör elektromos csatlakoztatása után az érintőkapcsoló fehér színnel világít.

2. Rövid gombnyomással/érintéssel bekapcsolja a tükör LED világítását.

3.A világítás intenzitása az érintőkapcsoló hosszan tartó megnyomásával 

   állítható a kívánt értékre.

   A színhőmérséklet (dual LED választása esetén) rövid szünet után az intenzitás 

   módosítása után (kevesebb mint 5 s) ismét nyomva kell tartani az érintőgombot 

   – a fény színhőmérséklete megváltozik.

4. A LED tükörvilágítást rövid gombnyomással kapcsolhatja ki.
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