
SmartScreen
+ Google TV

Manuale di uso

Specchi moderni con illuminazione a LED per ogni interno.



SmartScreen
+ Google TV

Trasmettete musica e video in streaming tramite Google TV sullo 

SmartScreen da 10" integrato nello specchio Artalo. L'attivazione del dispositivo 

Smart richiede solo pochi minuti utilizzando lo smartphone o il tablet. È quindi 

possibile utilizzare lo SmartScreen con il telecomando (fornito in dotazione con 

lo specchio) e lanciare facilmente servizi come Netflix, HBO Max, YouTube o Spotify. 

Molte altre app possono essere facilmente scaricate da Google Play. Anche 

Google TV può essere controllato con lo smartphone o il tablet. Lo specchio 

è dotato di un altoparlante bluetooth integrato; esiste anche la possibilità di 

collegare altoparlanti esterni.

CHARACTERISTICA TECNICA

INSTALLAZIONE

1. Per collegare lo SmartScreen a Google TV necessario un telefono 

    cellulare, un tablet o un computer.

2. Scaricare l'app Google Home o Google TV: Scaricare e installare l'app 

    sul dispositivo.

3. Avviare l'app.

4. Attendere la connessione di Google TV.

5. Selezionare il dispositivo Google TV da collegare.



SPECIFICACIONI

6. Verificare il codice: un codice di verifica apparirà sullo SmartScreen dello 

    specchio e sul dispositivo. Una volta visualizzato il codice, fare clic sul pulsante 

    "I SEE IT" nell'app.

7. Nell'ultimo passaggio, scegliere il nome del dispositivo nelle impostazioni.

Parametro   SmartScreen with Google TV

Produttore   Google - Google TV

Dimensioni dello schermo  10"

Risoluzione   1280 × 800px (HD)

Altoparlanti   Integrato nello specchio,
    possibilità di collegare altoparlanti esterni

Controllo    Controller (incluso), voce, smartphone

Fissaggio    Driver

Comandi vocali   Si

Wifi    Si

Bluetooth    Si

Disponibilità dell'applicazione App da Google Play (Google TV OS)

Sistema    Google TV (Android TV OS)

Memoria interna   32 GB

Memoria RAM   4 GB

Collegamento agli altoparlanti 
esterni    Si

Potenza    Alimentazione permanente, cavo separato

Mirroring    Android e iOS (Google Cast / Chromecast 
    built-in)

Interconnessione smartphone Applicazione Google Home, Google TV

Potenza assorbita    ~ 10 W

Alimentazione del componente  5 V DC

Tensione di ingresso dell’alimentatore  230 V AC

Tensione di uscita dell’alimentatore  12 V DC
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Opzioni consigliate per il collegamento 
dello specchio alla rete elettrica
Opzione 1: 

Collegamento dell’illuminazione LED dello specchio e dello 

schermo SmartScreen alla rete elettrica in caso di scelta del 

pulsante touch/interruttore a sensore.

Opzione 2: 

Collegamento dell’illuminazione LED dello specchio e dello schermo SmartScreen 

alla rete elettrica in caso di scelta di un interruttore esterno.

Ogni componente ha il proprio manuale con lo schema di collegamento.

SmartScreen può essere utilizzato anche
 senza accendere l’illuminazione LED

SmartScreen può essere utilizzato anche
 senza accendere l’illuminazione LED

Se avete scelto 
un altro componente

 aggiuntivo per 
lo specchio, lo schema 

di collegamento
 è disponibile nel 

manuale
 del componente

 specifico.



Opzioni consigliate per il collegamento 
dello specchio alla rete elettrica

Opzione 3:

 Collegamento dell’illuminazione LED dello specchio e dello schermo SmartScreen

 alla rete elettrica in caso di scelta di un interruttore esterno su un unico cavo 

di alimentazione.

Ogni componente ha il proprio manuale con lo schema di collegamento.
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+
power supply

for SmartScreen

In caso 
di scelta della 

variante in cui lo specchio
 è alimentato con un unico
 cavo di alimentazione:       
SmartScreen può essere
 attivato solo dopo aver
 acceso l’illuminazione

 LED tramite l’interruttore
 esterno.



Vi ingraziamo 
di avere scelto 
nostro prodotti.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Repubblica Ceca

CF: 29460522, Partita IVA: CZ29460522

www.daramio.it

il venditore:

produttore:

Artalo design s.r.o.
CF: 10888560


