
Skaitmeninio 
laikrodžio panelė

Vadovas / Montavimo instrukcijos

Modernus veidrodis su LED apšvietimu kiekvienam interjerui.



Skaitmeninio
laikrodžio panelė

Rodo esamą laiką.

SPECIFIKACIJOS

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

SKAITMENINIO LAIKRODŽIO VALDYMAS

1. Prijungus veidrodį prie elektros tinklo, užsidega skaitmeninio laikrodžio LED ekranas

  su mygtuku.

2. Jei norite nustatyti laiką LED skydelyje, palaikykite mygtuką (~ 6 sekundes), kol jis

    pradės mirksėti. Kai pradės mirksėti, pateksite į LED skydelio nustatymus.

3. Pirmame žingsnyje nustatote laiko formatą (12/24) paprastu mygtuko paspaudimu.

Pasirinkus laiko formatą, palikite mygtuką ramybės būsenoje (~ 6 sekundes). LED skydelis

 automatiškai persijungs ir pradės mirksėti valandų nustatymo dalis. Pakartotinai 

spaudžiant jutiklinį mygtuką nustatysite norimą valandos skaičių.

Norėdami nustatyti minutes, dar kartą palikite mygtuką ramybės būsenoje 

(~ 6 sekundes). LED skydelis automatiškai persijungs ir pradės mirksėti minučių 

nustatymo dalis. Pakartotinai spaudžiant jutiklinį mygtuką nustatysite norimą minučių

 skaičių.

4. Nustačius laiką, palikite mygtuką ramybės būsenoje, pakeitimai bus išsaugoti.

Stačiakampių veidrodžių išdėstymas  Apatinė dešinė arba kairė veidrodžio dalis.

Išdėstymas apvaliems veidrodžiams Apatinėje dalyje per vidurį.

Matmenys   4,8 x 1,5 cm

Įėjimo galia   ~ 6 W

Komponento maitinimas  12-24 V DC

Maitinimo šaltinio įėjimo įtampa 230 V AC

Maitinimo šaltinio išėjimo įtampa 12-24 V DC (pagal LED tipą)

/



Pasirinkus kitą 
papildomą veidrodžio

 komponentą, 
jo prijungimo schemą

 rasite konkretaus 
komponento
 instrukcijoje.
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Rekomenduojami veidrodžio prijungimo
prie elektros tinklo būdai
1 variantas: 

LED veidrodžio apšvietimo ir skaitmeninio laikrodžio prijungimas 

prie elektros tinklo pasirinkus jutiklinį jungiklį/jutiklį.

2 variantas: 

LED veidrodžio apšvietimo ir skaitmeninio laikrodžio prijungimas 

prie elektros tinklo pasirinkus išorinį jungiklį.

Kiekvienas komponentas turi savo instrukciją su prijungimo schema.

Laikrodis turi 
integruotą bateriją,

 kuri išsaugo
 nustatymus nutrūkus

 elektros tiekimui.

Laikrodis pirmiausia
 skirtas nuolatiniam

 prijungimui prie
 elektros tinklo. 

Jo negalima įprastai
 išjungti ir jis išlieka

 nuolat aktyvus.



Dėkojame, kad pasirinkote 
mūsų produktą.

El. paštas: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Čekijos Respublika

Įmonės kodas: 29460522, PVM: CZ29460522

www.daramio.lt

pardavėjas:

gamintojas:

Artalo design s.r.o.
Įmonės kodas: 10888560


