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DARAMIV

Modernus veidrodis su LED apsvietimu kiekvienam interjeru.

LED veldrodzial
SU alluMminiu remu

Vadovas [ Montavimo instrukcijos
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Kiekvieno
veidrodzio
parametrai yra
skirtingi, priklausomai
nuo pasirinkty
komponenty. Zemiau
pateikiamos visy
sillomy veidrodziy
savybes.

Parametral

LED spalva - Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K
- Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K
- Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K
- Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K
-RGB+CCT (COB)
Sviesos intensyvumas - Basic LED: 950-1020 Im (atbilstosi LED krasai)
- Power LED (COB): 1300 Im
- Philips LED: 2000 Im
- Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 Im (atbilstosi LED krasai)
-RGB+CCT (COB): 1200-1300 Im (atbilstosi LED krasai)
Sviesos diody skaicius -Basic LED: 120/m
- Power LED (COB): 480/m
- Philips LED: 70/m
- Dual color (CCT COB LED): 608/m
-RGB+CCT (COB): 840/m

Jéjimo galia ~170 W
Komponento maitinimas 230V AC
Maitinimo $altinio jvesties jtampa 230V AC

Maitinimo $altinio i§vesties jtampa  12-24 V DC (atbilstosi LED tipam)

Jeina j rinkinj Montavimo priedai

Energijos suvartojimas 9,6-18 W/m (atbilstosi LED tipam)
Apsaugos laipsnis P44

Stiklinio skydelio storis 4 mm

Veidrod?Zio storis 40 mm

Garantija 2 metai
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KO Jums
reikes?

— [ INCNONONONORONC

A

PieStukas

Matavimo juosta ar liniuoté
Gulsciukas

Kais&iai (jtraukta j pakuote)

L formos kabliai (jtraukti j pakuote)
Grqztg, grqitq ir reples

WAGO jungtys

- Rekomenduojama
montuoti bent dviems
Zmonéms

Prie$ pradédami
darbus, jdémiai
perskaitykite Sias
naudojimosi ir
montavimo
instrukcijas.

Jeigu nesivadovausite instrukcijoms, pretenzija del prekiy gali bati atmesta.
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Montavimo
metu bukite ypac¢
atsargus.

SAUgOS

Ispejmas

c Atsargiai, stiklas!
Montuodami saugokités veidrodzio krasty ir kampy. Nenuimkite apsauginiy

elementy, kol nebaigsite montuoti.

DUztantis!
Veidrodis yra duztantis. Mes rekomenduojame montavima atlikti maziausiai

dviems suaugusiems.

Ugnies pavojus!
Naudojant LED apsvietima ilgq laikg, LED juosta gali labai jkaisti. Nepalikite degiy

> B

daikty prie veidrodzio. Veidrodziai su apsvietimu gali bdti montuojami tik ant

nedegaus arba mazo liepsnos plitimo greicio pavirsiaus.

Nudegimy pavojus!
Nelieskite apsvietimo, jis gali bati labai karstas.

Auksta jtampal

Labai svarbu, kad elektros laidy jrengima atlikty kvalifikuotas asmuo.

P @

I



Pries pradedami
surinkimag

@0 GO0

Patikrinkite, ar néra bet kokio veidrodzio pazeidimo.

Nedékite
veidrodzio ant
kieto pavirsiaus,
nes galite jj pazeisti.

Visada dékite
ji ant minksto
pavirsiaus.

Atsargiai iSpakuokite veidrodj ant minksto pavirSiaus.
Jsitikinkite, kad visi jasy uzsakymo komponentai jeina j siuntq.
Padékite veidrodj ant minksto pavirsiaus, pavyzdziui, ranksluoscio.

Nuimkite apsauginius elementus nuo veidrodzio kampy ir patikrinkite,
ar veidrodzio kampai néra pazeisti.

Nuimkite apsaugine plévele ir patikrinkite, ar veidrodZio pavirSius néra pazeistas.

Esant pazeidimui, su mumis susisiekite. Nemontuokite pazeisto veidrodzio.
Patikring kampus, uzdékite apsaugas atgal ir montuokite veidrodj su jomis.
Nuimkite jas tik tada, kai veidrodis bus sumontuotas ant sienos.
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Montavimas

Matmenys tarp
ant sienos nubraizyty
tasky turi atitikti
matmenis tarp skyliy
ant veidrodzio.

@ Pirmiausia iSmatuokite atstumaq tarp dviejy skyliy veidrodzio gale.

@ Pazymeékite vietas, kur sienoje bus greziamos skylés, ir dar kartq patikrinkite,
ar atstumas tarp jy yra toks pats, kaip iSmatavote tarp skyliy ant veidrodzio.

® Patikrinkite, ar per grezimo vietas neina vandens ir kiti vamzdziai
ar laidai. Jei taip yra, pasirinkite kitg montavimo vietq.

Zyméjimo taskai ant sienos

NS) —

|

! Kabinkite veidrodj tik ant
tam skirty kabliuky.

I Nekabinkite veidrodzio

ant baldy ar luby.




Ko jums reikés:

- Grgztas
- Kaistis
- L formos kabliukai

GrezZimas

@ Pazymeétose vietose isgrezkite skyles sienoje ir jdékite kai€ius. Jei greZiate gipso

kartono plokste, naudokite specialius tam skirtus kais¢ius (nejeina).

@ Isukite kabliukus j kaiscius taip, kad islenkta dalis

buty mazdaug 30 mm nuo sienos.

2x 2x

.




Jsitikinkite,
kad maitinimo laidas
yra atjungtas
nuo elektros.

ISjunkite
saugiklius!

Veldrodzio kabinimas
Ir loidy prijungimas

Laidy prijungimas
! Dirbant su elektros jrenginiais batina laikytis

saugos reikalavimy ir procediiry.

- Prie$ prijungdami veidrodj, atsargiai patikrinkite veidrodZio gale esanciq

energijos etikete. Maitinimo Saltinis turi atitikti informacijg ant etiketés.
! Tik kvalifikuotas asmuo gali prijungti veidrodj.

- Sviesos $altinis ir kiti veidrodzio komponentai néra keiciami.
-] komplektq nejeina gnybty blokai.
- Granding, prie kurios yra prijungtas veidrodis, turi bati aprapinta

likutinés sroveés jtaisu (RCD).

@ Pries prijungdami veidrodj prie elektros energijos tiekimo, i§junkite saugiklius.
@ Prijunkite prie gnybty bloko.
® Jjunkite saugiklius.



Rekormenduojami veidrodzio prijungimo
orie elektros tinklo budai

Pasirinkus
papildomq veidrodzio
komponentgq, jo
prijungimo schemq
rasite konkretaus
komponento
instrukcijoje.

1variantas:

LED veidrodzio apsvietimo prijungimas prie elektros
tinklo pasirinkus jutiklinj jungiklj/jutiklj.

LED lighting

power connection for LED lighting

ON/OFF
LED lighting

2 variantas:

LED veidrodZio apsvietimo prijungimas prie elektros tinklo
pasirinkus i$orinj jungiklj.

ON/OFF

LED lighting
LED Ilghtln

power connection for LED lighting

© |

Kiekvienas komponentas turi savo instrukcijg su prijungimo schema.



Kabinimas

@ Jsitikinkite, kad veidrodis yra teisingai pritvirtintas prie kabliuky.
® Tada létai pakabinkite veidrodi.
® Kai veidrodis bus pakabintas, nuo veidrodzio pavirsiaus ir kampy galite nuimti

likusius apsauginius elementus.



Valymas
Ir priezidra

@ Norédami nuo veidrodzio pasalinti bet kokius apsauginés plévelés likugius,

naudokite tirpiklj.

@ Kasdienei stikliniy pavirsiy priezitrai naudokite tik tam skirtus produktus arba

mikropluosto audin;.

® Nevalykite stiklo su agresyviomis (silikoninémis ar rigstinémis) valymo

priemonémis, galin€¢iomis sugadinti stiklo pavirsiy.

Visi §iuo simboliu pazyméti produktai yra elektros ir elektronings jrangos atliekos (EE] atliekos pagal 2012/19/ES
direktyva), kuriy nereikéty maisyti su nerasiuotomis buitinemis atliekomis. Vietoj to jds turétuméte saugoti
zmoniy sveikatq ir aplinkg bei nunesti savo jrangos atliekas j tam skirtg surinkimo taskg, nurodytq vyriausybeés
ar vietos valdzios. Tinkamas iSmetimas ir perdirbimas padés iSvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir
zmoniy sveikatai. Norédami gauti daugiau informacijos apie tokiy surinkimo tasky vietq ir sqlygas, susisiekite
Su savo montuotoju ar vietos valdzios institucijomis.
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Dekojame, kad pasirinkote
"usy produkta.

pardavéjas:

DARAMIVO

GoldSolutions s.r.o.
Pionyrd 839
738 01 Frydek-Mistek
Cekijos Respublika
Imones kodas: 29460522, PVM: CZ29460522

El. pastas: info@daramio.com

gamintojas:

@ ARTALO

Artalo design s.r.o.
Imonés kodas: 10888560

www.daramio.lt



