
Modernus veidrodis su LED apšvietimu kiekvienam interjerui.

Sensorinis šviesos jungiklis 
– priekyje

Instrukcija



Sensorinis šviesos jungiklis 
– priekyje

Jutiminis šviesos jungiklis reaguoja į rankos judesį. Jis yra priekinėje veidrodžio 

pusėje ir pažymėtas dviem juodais taškais. (Jutiklis yra pagal pasirinktą 

konfigūratoriaus parinktį: apačioje centre, dešinėje aukščio centre arba kairėje 

aukščio centre.)

Sensoriaus ir dvigubo apšvietimo (CCT) kombinacijos atveju laikant ranką prieš

jutiklį pirmiausia keičiasi spalvos temperatūra, o vėliau apšvietimo intensyvumas.

Tarp nustatymų būtina padaryti trumpą pauzę (mažiau nei 5 sekundes). Jei pauzė

 ilgesnė nei 5 sekundės, nustatymas grįžta prie iš pradžių reguliuoto elemento.

SPECIFIKACIJOS

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Įėjimo galia   ~ 0.9 W

Komponento maitinimas  12-24 V DC

Maitinimo šaltinio įėjimo įtampa 230 V AC

Maitinimo šaltinio išėjimo įtampa 12-24 V DC (pagal LED tipą)

Pasiekite     6 cm



APŠVIETIMO VALDYMAS

1. Apšvietimas įjungiamas / išjungiamas judinant (mojuojant) ranką šalia jutiklio.

2. Jutiklis fiksuoja judėjimą iki 6 cm atstumu.

3. Apšvietimo intensyvumą galima reguliuoti laikant ranką prieš jutiklį iki jums 

    tinkamo intensyvumo.

   Temperatūrą (pasirinkus dual LED) galima pakeisti dar kartą palaikius ranką prieš 

   jutiklį po trumpos pauzės po intensyvumo pakeitimo (mažiau nei 5 s).

4. LED veidrodžio apšvietimas išjungiamas mostelėjus ranka prieš jutiklį.



Dėkojame, kad pasirinkote 
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