
Lietimo
šviesos jungiklis

Vadovas / Montavimo instrukcijos

Modernus veidrodis su LED apšvietimu kiekvienam interjerui.
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Lietimo
šviesos jungiklis

Jutiklinis jungiklis įjungia veidrodžio apšvietimą. Jungiklis apšviestas šaltai balta 

spalva ir turi įjungimo, išjungimo ir pritemdymo funkcijas. Jungiklis yra centre, 

veidrodžio apačioje.

(Jutiklinis jungiklis įrengiamas pagal konfigūratoriuje pasirinktą variantą: 

veidrodžio apačios centre, dešinėje per vidurį aukščio arba kairėje per vidurį aukščio.)

 Derinant mygtuką ir dvigubą apšvietimą (CCT), laikant jungiklį nuspaustą 

pirmiausia keičiasi spalvos temperatūra, o vėliau apšvietimo intensyvumas. 

Tarp nustatymų būtina padaryti trumpą pauzę (mažiau nei 5 sekundes). Jei pauzė 

ilgesnė nei 5 sekundės, nustatymas grįžta prie iš pradžių reguliuoto elemento.

Išjungus ir vėl įjungus, veidrodis įsimena paskutinį atliktą nustatymą.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

APŠVIETIMO VALDYMAS

1: Prijungus veidrodį prie elektros, jutiklinis jungiklis pradeda šviesti baltai.

2. Trumpai paspaudus / palietus mygtuką, įjungiamas LED veidrodžio apšvietimas.

3. Apšvietimo intensyvumą galima reguliuoti ilgai laikant nuspaustą jutiklinį jungiklį, 

    kol pasiekiamas norimas nustatymas.

   Temperatūrą (pasirinkus dual LED) galima pakeisti dar kartą palaikius jutiklinį 

   mygtuką po trumpos pauzės po intensyvumo pakeitimo (mažiau nei 5 s).

4. Galite išjungti LED veidrodžio apšvietimą trumpai paspausdami jutiklinį jungiklį.
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