
Mūsdienīgi spoguļi ar LED apgaismojumu ikvienam interjeram.

LED RGB+CCT apgaismojums 
ar tālvadību + ZigBee MiBoxer uztvērējs

Lietošanas/uzstādīšanas instrukcija

RGBCCT



LED RGB+CCT apgaismojums ar 
tālvadību + ZigBee MiBoxer uztvērējs

Ar tālvadības pulti regulējiet spoguļa LED apgaismojuma krāsas temperatūru, 

toni un spilgtumu.

1. Pārliecinieties, ka tālvadības pults nav bojāta. Ja pamanāt bojājumus, lūdzu, 

   sazinieties ar mums.

2. Tālvadības pults jau ir savienota ar uztvērēju, kas ir pievienots spoguļa 

     LED apgaismojumam.

IEPAKOJUMA PĀRBAUDE

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA

Tālvadības pultij ir magnētisks turētājs. Piestipriniet turētāju izvēlētajā vietā, 

izmantojot stipru līmlenti, kas atrodas vāciņa aizmugurē. Spēcīgais magnēts ļauj 

ērti noņemt un atkal piestiprināt tālvadības pulti.

LED APGAISMOJUMA VADĪBA

Ieslēgšana / izslēgšana:

Lai ieslēgtu LED apgaismojumu, nospiediet pogu “ON”, lai izslēgtu – pogu “OFF”.

Spilgtuma regulēšana:

Nospiežot pogu ar saules ikonu, varat palielināt vai samazināt spilgtumu.

RGB/CCT (krāsas temperatūras) iestatīšana:

Lai pārslēgtu starp RGB un CCT (krāsas temperatūras) režīmiem, izmantojiet pogu 

ar paletes ikonu.



Skārienjutīgais aplis:

Ar skārienjutīgo apli var precīzi regulēt spilgtumu un krāsas temperatūru.

Ja vadība netiek izmantota 3 sekundes, tā automātiski pārslēgsies uz spilgtuma 

iestatīšanu.

Ja jums ir viedā māja ar centrālo vadības sistēmu (viedais mājas centrmezgls „Zigbee”),

apgaismojumu varat vadīt arī ar tālruni vai citu tālvadības pulti, kas atbalsta „Zigbee” 

protokolu.

Ieslēgšana / izslēgšana:

Lai ieslēgtu LED apgaismojumu, nospiediet pogu “ON”, lai izslēgtu – pogu “OFF”.

Spilgtuma regulēšana:

Nospiežot pogu ar saules ikonu, varat palielināt vai samazināt spilgtumu.

RGB/CCT (krāsas temperatūras) iestatīšana:

Lai pārslēgtu starp RGB un CCT (krāsas temperatūras) režīmiem, izmantojiet pogu 

ar paletes ikonu.

Jutiklinis apskritimas
(tikslus ryškumo ir spalvų 
temperatūros reguliavimas)

Ieslēgšana

Izslēgšana

CCT/RGB (spalvų temperatūros) 

nustatymas

Spilgtuma iestatīšana



Paldies,
ka izvēlējāties

mūsu produktu.
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