
Mūsdienīgi spoguļi ar LED apgaismojumu ikvienam interjeram.

Specifikācijas un instrukcijas 
+ piederumi

Spogulis pēc pasūtījuma



Specifikācijas un instrukcijas 
+ piederumi

APSKATS:

Forma: kvadrātveida, apaļa, neregulāra

Izmēri: 100–2000 mm (kvadrātveida un neregulāra), Ø 130–1500 mm (apaļa)

Biezums: 3–6 mm

Malu apstrāde: Grieztas / Slīpētas / Pulētas

RĀMJI:

Materiāls: slīpēts alumīnijs

Krāsu varianti: matēts melns, matēts pelēks, sudraba, silts zelta, šampanieša zelta

1. Uzmanīgi izpakojiet spoguli uz mīkstas virsmas.

2. Novietojiet spoguli uz mīksta pamata, piemēram, dvieļa.

3. Noņemiet aizsargplēvi un aizsargdaļas un pārbaudiet, vai spoguļa virsma nav bojāta.

4. Pēc pārbaudes atkal uzlieciet aizsargus un uzstādiet spoguli kopā ar tiem.

    Aizsargi pilnībā jānoņem tikai pēc spoguļa piekāršanas pie sienas.

5. Ja pamanāt bojājumu – sazinieties ar mums. Nebojātu spoguli neuzstādiet.

SPOGUĻA PARAMETRU

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS

Uzmanīgi, stikls!
Uzstādīšanas laikā uzmanieties ar spoguļa malām un stūriem.

Aizsargdaļas noņemiet tikai pēc uzstādīšanas.

Trausls!
Spogulis ir trausls. Mēs iesakām, lai uzstādīšanu veic vismaz divi pieaugušie.



Zīmulis

Mērlente vai lineāls

Līmeņrādis

Dībeļi (iekļauti komplektā)

L veida āķi (iekļauti komplektā)

Urbjmašīna un urbis

Distances starplikas (iekļautas komplektā)
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Ko jums būs 
nepieciešams? Pirms montāžas

 uzsākšanas, lūdzu, 
rūpīgi izlasiet šo
 lietošanas un 

montāžas
instrukciju.

Neievērojot norādījumus, var tikt atteikta pretenzija.

· Iesakām veikt 
  montāžu divām 
  personām.



Stiprinājumi:

Stiprinājumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu maksimālu stabilitāti un drošību dažāda 

lieluma un svara spoguļiem. Tie ir izgatavoti no augstas kvalitātes materiāliem, 

kas garantē izturību un ilgmūžību.

Uzstādīšanas kronšteinu montāža uz spoguļa:

Spoguļa sagatavošana: Līmēšanas vietā rūpīgi attaukojiet spoguli un noņemiet 

visus netīrumus. Virsmai jābūt tīrai, sausai un gludai.

Kronšteinu uzlīmēšana: Noņemiet aizsargplēvi un uzmanīgi novietojiet kronšteinu 

vēlamajā vietā. Stingri piespiediet to visā garumā, lai aktivizētu līmi. Veiciet montāžu 

uz cietas un līdzenas virsmas, lai novērstu spoguļa saplīšanu. Pēc uzlīmēšanas 

atstājiet kronšteinus bez slodzes vismaz 1 stundu.

Spoguļa piekāršana: Piekariet spoguli uz L veida āķiem, kas droši piestiprināti 

pie sienas ar dībeļiem.

Lieliem spoguļiem pievienojam papildu līmi stiprākai fiksācijai:

Uzklājiet līmi punktos vai joslās uz kronšteiniem un rīkojieties saskaņā ar iepriekš 

minētajām instrukcijām. Lai līme pilnībā sacietētu, atstājiet kronšteinus bez slodzes 

vismaz 24 stundas.

Distances starplikas: Lai nodrošinātu vienmērīgu spoguļa attālumu no sienas, uzlīmējiet

putu starplikas uz spoguļa aizmugures. Bez tām spogulis augšējā daļā pie kronšteiniem

var būt nedaudz vairāk atvirzīts nekā apakšējā daļā.

Info: Ja vēlaties, mēs varam uzlīmēt stiprinājumus uz spoguļa – lūdzu, precīzu to 

novietojumu norādiet piezīmēs pasūtījuma pēdējā solī. Izvēloties spoguli ar alumīnija 

rāmi, stiprinājumi jau būs pielīmēti. Spogulis ar rāmi ir paredzēts tikai piekāršanai ar 

stiprinājumiem! (Līmēšana nav iespējama rāmja konstrukcijas dēļ.)

 

SPOGUĻA UZSTĀDĪŠANA / PIEKARINĀŠANA

1. variants:



Līme:

Nodrošina tūlītēju savienojumu ar augstu izturību un elastību. Saudzīga pret 

virsmām.

Kā līmēt: Izmantojiet aplikatoru, uzklājiet līmi strēmelēs un stingri piespiediet. Papildu 

fiksācija nav nepieciešama – līme uzreiz pielīp līdz 500 kg/m². Piemērota lietošanai 

uz mitrām, uzsūcošām un neuzsūcošām virsmām (virsmai jābūt tīrai un 

attaukotai). Galīgā izturība – 22 kg/cm². Sacietējusi līme iztur temperatūru 

no -40 °C līdz +90 °C un saglabā elastību.

Montāžas lente:

Ļoti spēcīgi pielīp pat mitrās telpās, piemēram, vannas istabās. Notur spoguļus 

līdz 70 × 70 cm un 4 mm biezumā. Nav nepieciešami naglas vai skrūves – šī 

divpusējā lente droši nostiprinās spoguli pie sienas vai flīzēm un tās nebojās.

2. variants:

2. variants:

X cm X cm

Atzīmes uz sienas.

2x 2x

~ 30 mm



Paldies,
ka izvēlējāties

mūsu produktu.

E-pasts: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
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Čehijas Republika
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