
Panelis 
digitālais pulkstenis

Lietošanas/uzstādīšanas instrukcija

Mūsdienīgi spoguļi ar LED apgaismojumu ikvienam interjeram.



Panelis
digitālais pulkstenis

Parāda pašreizējo laiku.

SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

DIGITĀLĀ PULKSTEŅA VADĪBA

·

Novietojums taisnstūra spoguļiem spoguļa apakšējā labā vai kreisā daļa

Novietojums apaļiem spoguļiem spoguļa apakšējā centrā

Izmēri    4,8 x 1,5 cm

Elektroenerģijas patēriņš  ~ 6 W

Komponenta barošana  12-24 V DC

Barošanas avota ieejas spriegums 230 V AC

Barošanas avota izejas spriegums 12-24 V DC (atkarībā no LED tipa)

    

1. Pēc spoguļa pieslēgšanas elektrotīklam iedegsies digitālā pulksteņa LED panelis ar pogu.

2. Lai iestatītu laiku LED panelī, turiet nospiestu pogu (~ 6 sekundes), līdz tā sāk mirgot. 

Kad poga sāk mirgot, jūs nonāksiet LED paneļa iestatījumos.

3. Pirmajā solī iestatiet laika formātu (12/24), vienkārši nospiežot pogu.

Pēc laika formāta izvēles atstājiet pogu neaktīvu (~ 6 sekundes). LED panelis automātiski

pārslēgsies, un sāks mirgot stundu iestatīšanas daļa. Ar atkārtotu pieskāriena pogas 

nospiešanu iestatiet vēlamo stundu ciparu.

 

Lai iestatītu minūtes, atstājiet pogu neaktīvu (~ 6 sekundes). LED panelis automātiski 

pārslēgsies, un sāks mirgot minūšu iestatīšanas daļa. Ar atkārtotu pieskāriena pogas 

nospiešanu iestatiet vēlamo minūšu ciparu.

4. Pēc laika iestatīšanas atstājiet pogu neaktīvu; izmaiņas tiks saglabātas.

/



Ja esat 
izvēlējies citu papildu

komponentu spogulim, 
tā pieslēguma

 shēmu atradīsiet 
attiecīgā komponenta 

lietošanas
 instrukcijā.
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Ieteicamās iespējas spoguļa 
pieslēgšanai elektrotīklam
1. variants: 

 LED spoguļa apgaismojuma un digitālā pulksteņa pieslēgšana

 elektrotīklam, izvēloties pieskāriena pogu/sensora slēdzi.

2. variants:

 LED spoguļa apgaismojuma un digitālā pulksteņa pieslēgšana 

 elektrotīklam, izvēloties ārējo slēdzi.

Katram komponentam ir sava lietošanas instrukcija ar pieslēguma shēmu.

Pulkstenim ir 
iebūvēta baterija, 
kas saglabā laika

 iestatījumus strāvas 
padeves

 pārtraukuma 
gadījumā.

Pulkstenis ir 
paredzēts pastāvīga

i pieslēgšanai 
elektrotīklam.

 To parasti nevar
 izslēgt, tas paliek

 nepārtraukti 
aktīvs.



Paldies,
ka izvēlējāties

mūsu produktu.

E-pasts: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Čehijas Republika

Organizācijas reģistrācijas numurs: 29460522

PVN: CZ29460522

www.daramio.lv

Pārdevējs:

Ražotājs:

Artalo design s.r.o.
Organizācijas reģistrācijas numurs: 10888560


