
Mūsdienīgi spoguļi ar LED apgaismojumu ikvienam interjeram.

Sensorais gaismas
slēdzis – priekšpusē

Lietošanas/uzstādīšanas instrukcija



Sensorais gaismas slēdzis
– priekšpusē

Sensorais gaismas slēdzis reaģē uz rokas kustību. Tas atrodas spoguļa priekšpusē

un ir atzīmēts ar diviem melniem punktiem. (Sensora novietojums ir atkarīgs no

konfiguratora izvēles: apakšā centrā, augstuma centrā labajā pusē vai augstuma

centrā kreisajā pusē.)

Gadījumā, ja tiek izmantota sensora un divkāršā apgaismojuma (CCT) kombinācija, 

turot roku sensora priekšā, vispirms tiek mainīta krāsu temperatūra un pēc tam 

apgaismojuma intensitāte. Starp atsevišķiem iestatījumiem nepieciešams īss 

pārtraukums (mazāk nekā 5 sekundes). Ja pauze ir ilgāka par 5 sekundēm, 

iestatījums atgriežas pie sākotnēji regulētā parametra.

SPECIFIKĀCIJAS

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Elektroenerģijas patēriņš  ~ 0.9 W

Komponenta barošana  12-24 V DC

Barošanas avota ieejas spriegums 230 V AC

Barošanas avota izejas spriegums 12-24 V DC (atkarībā no LED tipa)

Darbības attālums   6 cm



APGAISMOJUMA VADĪBA

1. Apgaismojumu var ieslēgt/izslēgt, pamājot ar roku sensora tuvumā.

2. Sensors uztver kustību līdz 6 cm attālumā.

3. Apgaismojuma spilgtumu var regulēt, turot roku sensora priekšā, līdz tiek 

    sasniegts vēlamais spilgtuma līmenis.

    Lai mainītu krāsu temperatūru (izvēloties dual LED), pēc īsas pauzes pēc intensitātes

    maiņas (mazāk nekā 5 sekundes) vēlreiz turiet roku sensora priekšā – mainīsies 

    apgaismojuma temperatūra.

4. Lai izslēgtu LED spoguļa apgaismojumu, paviciniet roku sensora priekšā.
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