
Skārienjūtīga
vadība

Lietošanas/uzstādīšanas instrukcija

Mūsdienīgi spoguļi ar LED apgaismojumu ikvienam interjeram.



Skārienjūtīga
vadība

Skārienslēdzis aktivizē spoguļa apgaismojumu. Slēdzis ir izgaismots ar auksti 

baltu gaismu, un tam ir ieslēgšanas, izslēgšanas un aptumšošanas funkcijas.

(Slēdzis ar pieskārienu tiek novietots atbilstoši konfiguratorā izvēlētajai opcijai: 

spoguļa apakšējā centrā, labajā pusē augstuma vidū vai kreisajā pusē augstuma

 vidū.)

Gadījumā, ja tiek izmantota pogas un divkāršā apgaismojuma (CCT) kombinācija,

turot nospiestu slēdzi, vispirms tiek mainīta krāsu temperatūra un pēc tam 

apgaismojuma intensitāte. Starp atsevišķiem iestatījumiem nepieciešams īss 

pārtraukums (mazāk nekā 5 sekundes). Ja pauze ir ilgāka par 5 sekundēm, iestatījums 

atgriežas pie sākotnēji regulētā parametra.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

APGAISMOJUMA VADĪBA

1. Pēc spoguļa pievienošanas elektrībai iedegsies skārienslēdzis.

2. Īsi nospiediet/pieskarieties pogai, lai ieslēgtu spoguļa LED apgaismojumu.
    Tajā pašā laikā skārienpogas apgaismojums tiek aptumšots.

3. Apgaismojuma intensitāti var regulēt, turot pieskāriena slēdzi, līdz tiek sasniegts 

    vēlamais līmenis.

    Lai mainītu krāsu temperatūru (izvēloties dual LED), pēc īsas pauzes pēc intensitātes

    maiņas (mazāk nekā 5 sekundes) vēlreiz turiet pieskāriena pogu 

    – mainīsies apgaismojuma temperatūra.

4. Izslēdziet LED spoguļa apgaismojumu, īsi nospiežot skārienslēdzi.
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