
Moderne spiegels met LED-verlichting voor ieder interieur.

Spiegel op maat
+ accessoires

Specificaties en instructies



Spiegel op maat
+ accessoires

SPIEGEL:

Vorm: hoekig, rond, onregelmatig

Afmetingen: 100–2000 mm (hoekig en onregelmatig), Ø 130–1500 mm (rond)

Dikte: 3–6 mm

Randafwerking: Gesneden / Geslepen / Gepolijst

LIJSTEN:

Materiaal: geborsteld aluminium

Kleurvarianten: mat zwart, mat grijs, zilver, warm goud, champagnegoud

1. Pak de spiegel voorzichtig uit op een zacht oppervlak.

2. Leg de spiegel op een zachte ondergrond, bijvoorbeeld op een handdoek.

3. Verwijder de beschermfolie en de beschermonderdelen en controleer
    of het spiegeloppervlak niet beschadigd is.

4. Plaats de folie en beschermonderdelen na controle weer terug
    en installeer de spiegel met deze onderdelen. Verwijder ze pas opnieuw
    nadat de spiegel aan de muur is bevestigd.

5. Neem bij schade contact met ons op. Installeer geen beschadigde spiegel.

OVERZICHT VAN DE PARAMETERS

VOOR INSTALLATIE

Voorzichtig, glas!
Wees tijdens de montage voorzichtig met de randen en hoeken van de spiegel.
Verwijder beschermende onderdelen pas na de installatie.

Breekbaar!
De spiegel is breekbaar. Wij raden aan om de installatie
door minstens twee volwassenen te laten uitvoeren.



Potlood

Meetlint of liniaal

Waterpas

Pluggen (inbegrepen in de verpakking)

L-vormige haken (inbegrepen in de verpakking)

Boormachine, boor

Afstandhouders (inbegrepen in de verpakking) 
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Wat heeft 
u nodig? Před zahájením 

montáže si prosím 
pozorně přečtěte tento 

návod k obsluze
a montáži. 

Wij raden aan de installatie met twee personen uit te voeren.

· Lees vóór aanvang 
  van de installatie deze 
  gebruiks- en montagehandleiding 
  aandachtig door.



Beugels:

De beugels zijn ontworpen voor maximale stabiliteit en veiligheid voor spiegels 

van verschillende formaten en gewichten. Gemaakt van hoogwaardige materialen 

die duurzaamheid en sterkte garanderen.

Montage van de bevestigingshouders op de spiegel:
Voorbereiding van de spiegel: Ontvet de spiegel grondig op de plaats van 

verlijming en verwijder alle verontreinigingen. Het oppervlak moet schoon, 

droog en glad zijn.

Bevestigen van de houders: Verwijder de beschermfolie en plaats de houder 

voorzichtig op de gewenste plek. Druk deze stevig over de gehele lengte aan 

zodat de lijm wordt geactiveerd. Voer de montage uit op een stevige en vlakke 

ondergrond om barsten van de spiegel te voorkomen. Laat de houders na het 

verlijmen minimaal 1 uur zonder belasting.

Ophangen van de spiegel: Hang de spiegel op aan L-haken die met pluggen 

stevig in de muur zijn bevestigd.

Voor grote spiegels leveren wij extra lijm voor een betere fixatie:

Breng de lijm puntsgewijs of in stroken aan op de houders en volg de 

bovenstaande instructies. Laat de houders voor volledige uitharding van de lijm 

minimaal 24 uur zonder belasting."

Afstandhouders 

Voor een gelijkmatige afstand van de spiegel tot de muur plaatst u schuimrubberen 

afstandhouders op de achterkant van de spiegel. Zonder deze kan de spiegel aan de 

bovenkant bij de bevestigingen iets verder van de muur af staan dan aan de onderkant.

Info: Desgewenst bevestigen wij de houders alvast op de spiegel – noteer de exacte 

plaatsing in de opmerkingen bij de laatste stap van je bestelling. Bij een spiegel met

 aluminium frame worden de houders al aangebracht. De spiegel in frame is alleen 

geschikt om op te hangen aan houders! (Lijmen is niet mogelijk vanwege de 

frameconstructie.)

 

INSTALLATIE/OPHANGEN VAN DE SPIEGEL
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Lijm:

Biedt onmiddellijke fixatie met een sterke en elastische verbinding. Vriendelijk voor 

de ondergrond.

Hoe te lijmen: Gebruik een kitpistool, breng lijm aan in banen en druk stevig aan. 

Extra fixatie is niet nodig – de lijm hecht direct tot 500 kg/m². e gebruiken op 

vochtige, zuigende en niet-zuigende ondergronden (ondergrond moet schoon 

en vetvrij zijn). Eindsterkte tot 22 kg/cm². Hittebestendig van -40 °C tot +90 °C en 

blijft permanent elastisch na uitharding.

Montagetape:

De tape s zeer sterk hechtend, zelfs in vochtige ruimtes zoals badkamers. Het kan 

spiegels tot 70 × 70 cm en 4 mm dik houden. Spijkers of schroeven zijn niet 

nodig – deze dubbelzijdige tape bevestigt spiegels betrouwbaar aan muren 

of in badkamers zonder de tegels te beschadigen.

X cm X cm

Markeer de punten op de muur.

2x 2x

~ 30 mm
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Bedankt dat je ons 
product hebt gekozen.

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Tsjechië

Btw-identificatienummer: CZ29460522

KvK-nummer: 29460522

www.nl.daramio.be

Verkoper:

Fabrikant:

Artalo design s.r.o.
KvK-nummer: 10888560


