
Moderne speil med LED-belysning for ethvert interiør.

Fjernkontroll for LED CCT 
+ ZigBee MiBoxer-mottaker

Bruksanvisning

CCT



Fjernkontroll for LED CCT 
+ ZigBee MiBoxer-mottaker

Med fjernkontrollen kan du justere fargetemperatur og lysstyrke på speilets 
LED-belysning.

1. Sørg for at fjernkontrollen ikke er skadet. Kontakt oss dersom den er skadet.

2. Fjernkontrollen er allerede paret med mottakeren som er koblet til LED-belysningen 
    på speilet.

PAKKEINNHOLDSKONTROLL

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

INSTALLASJON AV FJERNKONTROLLEN

Fjernkontrollen leveres med en magnetisk holder. Fest holderen på ønsket sted med 

klebeflaten på baksiden. Takket være den sterke magneten kan fjernkontrollen enkelt 

tas ut og settes tilbake i holderen.

STYRING AV LED-BELYSNING

På / Av:

Bruk knappen "ON" for å slå på og "OFF" for å slå av LED-belysningen.

Lysstyrkejustering:

Bruk knappen "DIM" for å øke eller redusere lysstyrken.

Innstilling av fargetemperatur:

Bruk knappen "CCT" for å endre fargetemperaturen (CCT) og veksle mellom 

varmt hvitt, nøytralt hvitt og kaldt hvitt lys.



Touch-ring:

Touch-ringen kan brukes til finjustering av lysstyrke og fargetemperatur.

Fjernkontrollen bytter automatisk til lysstyrkejustering hvis den ikke brukes innen 

3 sekunder.

Touch-ring
(presis justering av lysstyrke
og fargetemperatur)

På

Av

CCT-innstilling
(fargetemperatur)

Lysstyrkeinnstilling

Hvis du har et smarthjem utstyrt med en sentral enhet (ZigBee-hub), kan belysningen 

også styres via mobiltelefon eller en annen fjernkontroll som støtter ZigBee-protokollen.



Takk for at du 
valgte vårt produkt. 
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