
Speil på mål 
+ tilbehør

Spesifikasjoner og veiledninger

Moderne speil med LED-belysning for ethvert interiør.



Speil på mål 
+ tilbehør

SPEIL

Form:  Rektangulært, rundt, uregelmessig

Mål:  100–2000 mm (rektangulære og uregelmessige), Ø 130–1500 mm 
  (runde)

Tykkelse:   3–6 mm

Kantbehandling:  Skårne / Slipte / Polerte

RAMMER

Materiale:   Børstet aluminium

Fargevarianter:  Matt svart, matt grå, sølv, varm gull, champagne gull

1. Pakk ut speilet forsiktig på en myk overflate.

2. Legg speilet på et mykt underlag, for eksempel et håndkle.

3. Fjern beskyttelsesfilmen og hjørnebeskyttelsene, og kontroller
 at speiloverflaten ikke er skadet.

4. Etter kontroll – sett beskyttelseselementene og filmen tilbake og monter med 
    dem på. Fjern dem permanent først etter at speilet er hengt opp på veggen.

5. Hvis speilet er skadet, kontakt oss. Monter aldri et skadet speil.

OVERSIKT OVER SPESIFIKASJONER

FØR MONTERING

Forsiktig – glass!
Vær oppmerksom på kantene og hjørnene under montering.
Fjern beskyttelseselementene først etter at speilet er montert.

Skjør!
Speilet er skjørt. Vi anbefaler at monteringen utføres
av minst to voksne personer.
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Hva trenger du?

Vennligst les 
denne bruks- og 

monteringsanvisningen 
nøye før du begynner 

monteringen.

Blyant

Målebånd eller linjal

Vater

Plugger (inkludert i pakken)

L-formede kroker (inkludert i pakken)

Drill, bor og tang

WAGO-klemmer 
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Manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til at reklamasjoner avvises.

· Vi anbefaler at installasjonen 
  utføres av to personer.
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Fester:

Festene er designet for å gi maksimal stabilitet og sikkerhet for speil

i ulike størrelser og vekter. De er laget av høykvalitetsmateriale

som sikrer lang levetid og høy slitestyrke.

Montering av fester på speilet:
Forberedelse av speilet: Avfett speilet grundig på stedet der festene skal limes, 

og fjern all smuss og urenheter. Overflaten må være ren, tørr og glatt.

Påføring av festene: Fjern beskyttelsesfolien og plasser festet forsiktig på ønsket 

sted. Press det godt fast over hele lengden slik at limet aktiveres. Monteringen må

 utføres på et stabilt og plant underlag for å unngå sprekkdannelse i speilet. Etter 

påføring skal festene stå uten belastning i minst 1 time.

Opphenging av speilet: Heng speilet på L-kroker som er sikkert festet til veggen 

med plugger.

Til store speil legger vi ved ekstra lim for økt feste:
Påfør limet punktvis eller i striper på festene og følg instruksjonene ovenfor.

For at limet skal herde ordentlig, må festene stå uten belastning i minst 24 timer.

Avstandsputer:

For jevn avstand mellom speilet og veggen limer du avstandsputer av skum 

på baksiden av speilet. Uten disse kan speilet være litt mer utstående øverst ved 

festene enn nederst.

Info: Vi kan gjerne lime festene på speilet for deg – skriv dine nøyaktige ønsker i 

kommentarfeltet i siste trinn av bestillingen. Hvis du velger speil med aluminiumsramme, 

vil festene allerede være limt på. Speil med ramme er kun beregnet for oppheng med 

fester! (Liming er ikke mulig på grunn av rammens konstruksjon.) 

 

INSTALLASJON/OPPHENGING AV SPEIL

Alternativ 1



LIM:

Gir umiddelbar fiksering med høy styrke og elastisk feste. Skånsomt mot underlaget.

Slik bruker du limet: Bruk en påføringspistol, legg limet i striper og trykk speilet kraftig 

mot underlaget. Ekstra fiksering er ikke nødvendig – limet fester umiddelbart med 

opptil 500 kg/m². Kan brukes på fuktige, sugende og ikke-sugende underlag

(forutsetter at overflaten er rengjort og avfettet). Endelig styrke: opptil 22 kg/cm². 

Etter herding er det varmebestandig fra -40 °C til +90 °C, og forblir permanent 

fleksibelt.

MONTERINGSTEIP:

Teipen har svært sterk klebeevne, selv i fuktige miljøer som bad. Den holder speil 

opptil 70 x 70 cm og 4 mm tykkelse. Du trenger verken spiker eller skruer – denne 

dobbeltsidige teipen fester speilet trygt på vegg eller fliser, uten å skade overflaten.

X cm X cm

Merk opp punktene på veggen.

2x 2x

~ 30 mm

Alternativ 2

Alternativ 3



Takk for at du 
valgte vårt produkt. 

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

www.daramio.no

Forhandler:

Produsent:

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560


