DARAMIV

Moderne speil med LED-belysning for ethvert interior.
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Ponel med
digital klokke

Bruks- / Monteringsanvisning



Panel med
digital klokke

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

® Viser gjeldende klokkeslett.

SPESIFIKASJONER

Plassering for firkantede speil: nederst til hoyre eller venstre pd speilet.
Plassering for runde speil: nederst i midten av speilet.

mail 48x15cm

Effekt ~6W

Stremforsyning til komponenten 12-24 v DC

Inngangsspenning for

streamforsyningen 230V AC

Utgangsspenning for

stremforsyningen 12-24 v DC (avhengig av LED-type)

BETJENING AV DIGITAL KLOKKE

1.Etter at stremmen er koblet til speilet, vil LED-panelet til den digitale klokken med
knapp lyse opp.
2. Hvis du ensker & stille inn tiden p& LED-panelet, hold inne knappen (~ 6 sekunder)
til den begynner & blinke. Nar knappen begynner & blinke, dpnes innstillingene
for LED-panelet.

3. I ferste trinn stiller du inn klokkeformatet (12/24) med et enkelt trykk pa knappen.
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Etter at klokkeformatet er valgt, lar du knappen vecere urert i ca. 6 sekunder. LED-panelet

vil automatisk bytte til innstilling av timer, og delen for timeinnstilling begynner & blinke.
Ved gjentatte trykk pd bergringsknappen stiller du inn gnsket timetall.
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For & stille inn minuttene lar du igjen knappen veere urert i ca. 6 sekunder. LED-panelet

vil automatisk bytte til innstilling av minutter, og delen for minuttinnstilling begynner
& blinke. Ved gjentatte trykk p& bergringsknappen stiller du inn gnsket minuttall.

4. Etter at tiden er stilt inn, lar du knappen vecere urgrt — innstillingene lagres automatisk.



Anpbefalte alternativer for tilkobling

av speilet til stramnettet

Alternativ 1:

Tilkobling av LED-speilbelysning og digital klokke til
stremnettet ved valg av beraringsknapp/sensorbryter.

ON/OFF
LED ligting

Alternativ 2:

Hvis du har
valgt en annen
tilleggskomponent til
speilet, finner du
koblingsskjemaet for

dennei
°

bruksanvisningen
til den aktuelle
komponenten.

4 LEDlighting

power connection
for digital clock

electrical connection for LED lighting

Klokken er
primcert beregnet
for permanent
tilkobling til stremnettet.

Klokken kan
normalt ikke slds
[ ]

av og forblir
kontinuerlig
aktiv.

Tilkobling av LED-speilbelysning og digital klokke til stramnettet

ved valg av ekstern bryter.

ON/OFF
LED lighting
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8 LEDlighting

power connection
for digital clock

electrical connection for LED lighting

Klokken har
et integrert batteri
som brukes til & bevare
klokkeinnstillingene
ved strembrudd.

Hver komponent har sin egen bruksanvisning med koblingsskjema.



Takk for at au
valgte vart produkt
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