
Speil med 
LED-belysning

Bruks- / Monteringsanvisning

Moderne speil med LED-belysning for ethvert interiør.
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1
Spesifikasjoner

2

Hvert speil har 
ulike spesifikasjoner 
avhengig av valgte 

komponenter. 
Nedenfor finner 

du verdiene 
for alle tilgjengelige 

speil.

Farge på LED  · Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K

  · Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K

  · Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K

  · Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K

  · RGB+CCT (COB)

Lysintensitet  · Basic LED: 950-1020 lm (avhengig av LED-type)

   · Power LED (COB): 1300 lm

  · Philips LED: 2000 lm

                                                                       · Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (avhengig 
    av LED-type)

                                                                       · RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (avhengig av LED-type)

Antall LED-dioder  · Basic LED: 120/m

                                                                       · Power LED (COB): 480/m

                                                                       · Philips LED: 70/m

                                                                       · Dual color (CCT COB LED): 608/m

                                                                       · RGB+CCT (COB): 840/m

Effekt  ~ 170 W

Strømforsyning til komponenten 230V AC
Inngangsspenning 
til strømforsyningen 230V AC

Utgangsspenning 
fra strømforsyningen 12-24 V DC (avhengig av LED-type)

Inkludert i settet  Monteringsutstyr

Strømforbruk  9,6-18 W/m (avhengig av LED-type)

Beskyttelsesgrad  IP44 (avhengig av konfigurasjon), ved valg av 
  Philips LED: IP20
Tykkelse på glassplaten 4 mm

Tykkelse på speilet  40 mm

Garanti  2 år
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Hva trenger du?

Vennligst les 
denne bruks- og 

monteringsanvisningen 
nøye før du begynner 

monteringen.

Blyant

Målebånd eller linjal

Vater

Plugger (inkludert i pakken)

L-formede kroker (inkludert i pakken)

Drill, bor og tang

WAGO-klemmer 

3

Manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til at reklamasjoner avvises.

· Vi anbefaler at installasjonen 
  utføres av to personer.
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Sikkerhetsadvarsler

Forsiktig, glass!
Vær oppmerksom på kantene og hjørnene på speilet under montering.
Beskyttelseselementer skal fjernes først etter montering.

Skjør!
Speilet er skjørt. Vi anbefaler at monteringen utføres
av minst to voksne personer.

Brannfare!
Langvarig bruk av LED-belysning kan føre til at LED-stripen
blir svært varm. Ikke plasser brennbare gjenstander i nærheten
av speilet. Speil med belysning må kun monteres på
ubrennbare overflater eller overflater med lav brennbarhet.

Fare for forbrenning!
Ikke berør belysningen – den kan bli svært varm.

Høy spenning!
Elektrisk installasjon må utføres av kvalifisert personell.

Vær ekstra 
forsiktig under 
monteringen.



4 Ikke legg speilet 
direkte på en 

hard overflate – det 
kan føre til skade. 
Legg det alltid på 
et mykt underlag.

5

Pakk forsiktig ut speilet på en myk overflate.

Sørg for at alle komponentene i bestillingen din er inkludert i pakken.

Legg speilet på et mykt underlag – et håndkle fungerer godt til dette formålet.

Fjern beskyttelseselementene fra hjørnene på speilet og kontroller at hjørnene 
ikke er skadet.
Fjern beskyttelsesfilmen og kontroller om speilets overflate er skadet.

Kontroller at speilet ikke har noen synlige skader.

Før du begynner 
monteringen

Dersom speilet er skadet, ta kontakt med oss. Ikke monter et skadet speil. Sett 
beskyttelseselementene og filmen tilbake etter kontroll, og monter speilet med dem 
på. Fjern dem først etter at speilet er installert på veggen.
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Mål først avstanden mellom de to festepunktene som er påklistret 
på baksiden av speilet.

Merk av punktene for boring 
i veggen, og kontroller igjen at 
avstanden mellom dem er den 
samme som du målte mellom 
festepunktene.

Sjekk at det ikke går noen 
vannrør, andre rør eller elektriske 
ledninger der hvor du skal bore. 
Hvis det gjør det, velg et annet 
sted for montering.

5
Montering

Avstanden 
mellom merkede 

punkter på veggen 
må samsvare med 
avstanden mellom 

de påklistrede 
bærekrokene på 

baksiden av 
speilet.

Merking av punkter på veggen

! Speilet skal kun henges 
   opp på de dedikerte 
   bærekrokene.

! Ikke heng speilet opp 
   i møbler eller i taket.
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Boring

Bor hull i veggen på de merkede punktene og sett inn pluggene.

Hvis du borer i gipsvegg, bruk egnede plugger for gips

(disse følger ikke med i pakken).

Skru L-krokene inn i pluggene slik at den bøyde delen er

omtrent 30 mm fra veggen.

Hva trenger du:

· Drill
· Plugg

· L-kroker 
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Oppheng og tilkobling 
av speilet

Sørg for at 
strømkabelen er 

frakoblet strømnettet. 

Slå av sikringene!

! Det er viktig å følge sikkerhetsregler 
   og fremgangsmåter ved arbeid med 
   elektriske installasjoner.

· Lyskilden og øvrige komponenter i speilet er ikke utskiftbare.

· Koblingsboks er ikke inkludert i settet.

· Strømkursen som speilet kobles til, må være utstyrt med en jordfeilbryter (RCD).

∙ Før du kobler speilet til strøm, kontroller energimerkingen nøye. 
  Den er plassert på baksiden av speilet. Strømnettet må samsvare 
  med spesifikasjonene på merkingen.

! Tilkoblingen må kun utføres av kvalifisert personell.

Elektrisk tilkobling

Før du kobler speilet til strøm, slå av sikringene.

Koble til koblingsboksen.

Slå på sikringene.
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Hvis du 
har valgt en 

tilleggskomponent 
til speilet, finner du 
koblingsskjemaet 

for denne i 
bruksanvisningen 

til den aktuelle 
komponenten.

Anbefalte alternativer for tilkobling 
av speilet til strømnettet

9

LED lighting

Možnost 1:

Tilkobling av LED-speilbelysning til strømnettet ved valg 
av berøringsknapp/sensorbryter.

power connection for LED lighting

ON/OFF
LED lighting

LED

               DEL

Alternativ 2:
Tilkobling av LED-speilbelysning til strømnettet ved valg 
av ekstern bryter.

ON/OFF
LED lighting 

LED lighting

power connection for LED lighting

LED

               DEL

Hver komponent har sin egen bruksanvisning med koblingsskjema.
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Sørg for at speilet er korrekt festet på krokene.

Heng deretter speilet forsiktig opp.

Når speilet er hengt opp, kan du fjerne de gjenværende 
beskyttelseselementene fra overflaten og hjørnene.

Oppheng
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Rengjøring og 
vedlikehold

Bruk et løsemiddel for å fjerne rester av beskyttelsesfilmen 
fra speilet.

Til daglig rengjøring av glassflater, bruk kun egnede rengjøringsmidler 
eller en mikrofiberklut.

Ikke rengjør glasset med aggressive rengjøringsmidler (som inneholder silikon 
eller syre), da disse kan skade overflaten.

Alle produkter merket med dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall i henhold til direktiv 
2012/19/EU) og skal ikke kastes sammen med usortert husholdningsavfall. Du bør i stedet beskytte menneskers 
helse og miljøet ved å levere det kasserte utstyret ditt til et godkjent innsamlingssted for gjenvinning av 
elektrisk og elektronisk avfall, som fastsatt av myndighetene eller lokale instanser.
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Takk for at du 
valgte vårt produkt. 

E-mail: info@daramio.com

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

www.daramio.no

Forhandler:

Produsent:

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560


