
Moderne speil med LED-belysning for ethvert interiør.

Sensorstyrt frontbryter 
for belysning

Bruksanvisning



Sensorstyrt frontbryter 
for belysning

Den sensorstyrte bryteren reagerer på håndbevegelser. Den er plassert på 

fremsiden av speilet og er merket med to svarte prikker. (Sensorens plassering 

avhenger av valgt konfigurasjon: nede i midten, til høyre på høyden eller til venstre 

på høyden.)

Ved kombinasjon av sensor og dual belysning (CCT) endres først 

fargetemperaturen og deretter lysstyrken ved å holde hånden foran sensoren. 

Det er nødvendig med en kort pause mellom de enkelte innstillingene (mindre 

enn 5 sekunder). Hvis pausen er lengre enn 5 sekunder, går innstillingen tilbake 

til det opprinnelig valgte elementet.

 

SPESIFIKASJON

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt    ~ 0.9 W

Strømforsyning til komponenten 12-24 V DC

Inngangsspenning for 
strømforsyningen   230 V AC

Utgangsspenning for 
strømforsyningen   12-24 V DC (avhengig av LED-type)

Rekkevidde   6 cm



1. Belysningen slås på / av med en håndbevegelse foran sensoren.

2. Sensoren registrerer bevegelse opptil 6 cm fra speilet.

3.  Lysstyrken kan justeres ved å holde hånden foran sensoren til ønsket intensitet 
    er oppnådd.

    For å endre temperaturen (ved valg av dual LED) etter en kort pause etter 

    endring  av lysstyrken (mindre enn 5 sekunder), hold hånden foran sensoren igjen 

    – belysningens temperatur vil endres.

4. LED-speilbelysningen slås av ved å bevege (vifte med) hånden foran sensoren.

BETJENING AV BELYSNINGEN
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