DARAMIV

Nowoczesne lustra z oSwietleniem LED do kazdego wnetrza.
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Mata
grzewczo

Instrukcja obstugi



Mata grzewczo

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

® Mata grzewcza zapobiega parowaniu lustra i utrzymuje jego srodkowq czesé

zawsze dobrze widoczng.

® Mata grzewcza wiqgcza sie za pomocq wbudowanego przycisku dotykowego.

SPECYFIKACJA

Umiejscowienie Na srodku lustra

Rozmiar maty grzewczej Rozmiar maty grzewczej jest dopasowany
do wymiaréw lustra, zawsze wybieramy
maksymalny mozliwy rozmiar.

Umiejscowienie przycisku

dotykowego dla maty grzewczej W dolnej czesci na srodku lustra.
Moc pobierana ~1,5-2,5 W/dm2

Zasilanie komponentu 230V AC

OBSLtUGA MATY GRZEWCZEJ

1. Po podigczeniu lustra do prgdu przycisk dotykowy maty grzewczej zaczyna

Swieci¢ na biato.

2. Krétkie naciénigcie/dotkniecie przycisku wigcza ogrzewanie maty grzewcze;j,

przycisk zaczyna $wieci€ na czerwono.

3. Parowanie zaczyna ustepowaé w ciggu okoto dwéch minut, po pieciu minutach

lustro jest catkowicie odparowane.

4. Dzieki recznemu sterowaniu masz petnq kontrole nad ogrzewaniem; po nagrzaniu

wystarczy je wytgczy€ ponownym nacisnigciem przycisku dotykowego.



/dlecane opcje podtgcezenia lustra

do sieci elektryczne]
Opcjal:

Podtgczenie oswietlenia LED lustra i maty grzewczej do sieci
elektrycznej w przypadku wyboru przycisku do

Jesli do lustra
wybrano inny
komponent dodatkowy,
schemat jego
podtqczenia znajduje
sie w instrukcji
danego
komponentu.

tykowego/czujnika.
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Opcja 2:

Podiqczenie oswietlenia LED lustra i maty grzewczej do sieci elektrycznej

w przypadku wyboru zewnetrznego wiqgcznika.
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| power connection for LED lighting
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Kazdy komponent posiada wiasng instrukcje ze schematem podigczenia.



/dlecane opcje podtgcezenia lustra
do sieci elektryczne]

Opcja 3:

Podtgczenie oswietlenia LED lustra i maty grzewczej do sieci elektrycznej
w przypadku wyboru zewnetrznego wigcznika na jednym przewodzie zasilajgcym.

&  LEDlighting

power supply
for heating mat

| power connection
for heating mat

ON/OFF
LED lighting
: I

power connection for LED lighting

W przypadku
wyboru wariantu,
w ktérym lustro zasilane
jest jednym przewodem
zasilajgcym: mate grzewczq
mozna wiqczy¢ dopiero
po wigczeniu oswietlenia
LED za pomocq
zewnetrznego
wiqcznika.

ON/OFF
heating mat

Kazdy komponent posiada wtasng instrukcje ze schematem podtgczenia.



Dzickujemy
70 wylbranie
Naszego produktu.
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