
Nowoczesne lustra z oświetleniem LED do każdego wnętrza.

Lustro na wymiar
+ akcesoria

Specyfikacja i instrukcje



Lustro na wymiar 
+ akcesoria

LUSTRO:

Kształt: prostokątny, okrągły, nieregularny

Wymiary: 100–2000 mm (prostokątne i nieregularne), Ø 130–1500 mm (okrągłe)

Grubość: 3–6 mm

Obróbka krawędzi: Cięte / Szlifowane / Polerowane

RAMY:

Materiał: szczotkowane aluminium

Warianty kolorystyczne: matowa czerń, matowa szarość, srebro, ciepłe złoto, 
szampańskie złoto

1. Ostrożnie rozpakuj lustro na miękkiej powierzchni.

2. Połóż lustro na miękkim podłożu, np. na ręczniku.

3. Zdejmij folię ochronną i elementy zabezpieczające, a następnie sprawdź,
    czy powierzchnia lustra nie jest uszkodzona.

4. Po sprawdzeniu ponownie załóż folię i elementy ochronne i przystąp do montażu. 
    Usuń je ponownie dopiero po zawieszeniu lustra na ścianie.

5. W przypadku uszkodzenia prosimy o kontakt. Nie montuj uszkodzonego lustra.

PRZEGLĄD PARAMETRÓW

PRZED MONTAŻEM

Uwaga, szkło!
Podczas montażu należy uważać na krawędzie i rogi lustra.
Elementy ochronne należy zdjąć dopiero po zakończeniu montażu.

Delikatne!
Lustro jest kruche. Zalecamy, aby montaż
był wykonywany przez co najmniej dwie osoby dorosłe.



Ołówek

Miarka lub linijka

Poziomica

Kołki rozporowe (w zestawie)

Haki w kształcie litery L (w zestawie)

Wiertarkę, wiertło

Podkładki dystansowe (w zestawie) 
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Czego będziesz 
potrzebować?

Przed 
rozpoczęciem 

montażu prosimy 
o uważne przeczytanie 

niniejszej instrukcji 
obsługi i montażu.

Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować odrzuceniem reklamacji.

· Zalecamy przeprowadzenie 
  instalacji przez dwie osoby.



Uchwyty:
Uchwyty zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną stabilność i 
bezpieczeństwo dla luster o różnych rozmiarach i wagach. Wykonane z wysokiej 
jakości materiałów zapewniających trwałość i odporność.

Montaż uchwytów na lustrze:

Przygotowanie lustra: W miejscu klejenia dokładnie odtłuść lustro i usuń wszelkie 
zanieczyszczenia. Powierzchnia musi być czysta, sucha i gładka.

Montaż uchwytów: Usuń folię ochronną i ostrożnie przyłóż uchwyt w wybrane 
miejsce. Mocno dociśnij na całej długości, aby aktywować klej. Montaż wykonuj 
na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec pęknięciu lustra. Po przyklejeniu 
pozostaw uchwyty bez obciążenia przez co najmniej 1 godzinę.

Zawieszenie lustra: Zawieś lustro na hakach w kształcie litery L, solidnie 
zamocowanych w ścianie za pomocą kołków rozporowych.
Do dużych luster dołączamy dodatkowy klej dla zwiększenia stabilności:
Nałóż klej punktowo lub w pasach na uchwyty i postępuj zgodnie z powyższymi 
instrukcjami. Aby klej całkowicie się utwardził, pozostaw uchwyty bez obciążenia 
przez co najmniej 24 godziny.

Podkładki dystansowe: Aby zapewnić równomierne odsunięcie lustra od ściany, 
należy przykleić do tylnej strony lustra piankowe podkładki dystansowe. Bez nich 
lustro może być w górnej części przy uchwytach nieco bardziej odsunięte niż 
w dolnej części.

Info: Na życzenie możemy przykleić uchwyty do lustra – prosimy o podanie 
dokładnego umiejscowienia w uwagach w ostatnim kroku zamówienia. 
W przypadku wyboru lustra w aluminiowej ramie uchwyty będą już przyklejone. 
Lustro w ramie jest przeznaczone wyłącznie do zawieszenia na uchwytach! 
(Klejenie nie jest możliwe z powodu konstrukcji ramy.) 
 

 

INSTALACJA/ZAWIESZENIE LUSTRA

Opcja 1



Klej:
Zapewnia natychmiastową fiksację z wysokowytrzymałym i elastycznym 
połączeniem. Jest delikatny dla powierzchni.

Jak kleić: Użyj pistoletu do aplikacji, nałóż klej pasmami i mocno dociśnij. Nie jest 
potrzebna pomocnicza fiksacja – klej trzyma od razu z przyczepnością do 500 kg/m². 
Można stosować na podłożach wilgotnych, chłonnych i niechłonnych (powierzchnia 
musi być czysta i odtłuszczona). Końcowa wytrzymałość 22 kg/cm². Po utwardzeniu 
odporny na temperatury od -40 °C do +90 °C i pozostaje trwale elastyczny.

Taśma montażowa:
Taśma ma bardzo silną przyczepność, nawet w wilgotnych pomieszczeniach, takich 
jak łazienki. Utrzyma lustra o wymiarach do 70 × 70 cm i grubości do 4 mm. Nie 
potrzeba gwoździ ani śrub – ta dwustronna taśma skutecznie przymocuje lustro 
w łazience lub na ścianie, nie uszkadzając płytek.

X cm X cm

Oznaczenie punktów na ścianie.

2x 2x

~ 30 mm

Opcja 2

Opcja 3



Dziękujemy 
za wybranie 

naszego produktu.
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