Warm Gold
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Gold

Silver

Grey Matt
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Black Matt
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DARAMIV

Nowoczesne lustra z oSwietleniem LED do kazdego wnetrza.

Lustra LED w
aluminiowe] ramie

Instrukcja uzytkowania/montazu
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Parametry

Kolor LED

Natezenie oswietlenia

llo§¢ diod LED

Moc pobierana

Zasilanie komponentu
Napiecie wejsciowe zasilacza
Napiecie wyjsciowe zasilacza
Zawarte w zestawie

Zuzycie

Stopief ochrony

Grubos¢ tafli szkta

Grubos¢ lustra

Gwarancja
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Kazde lustro
ma inne parametry
w zaleznosci od
wybranych
komponentow.
Ponizej przedstawiamy

wartosci wszystkich
oferowanych
luster.

- Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K
- Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K

- Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K

- Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K

-RGB+CCT (COB)

- Basic LED: 950-1020 Im (w zaleznosci od koloru diody LED)
- Power LED (COB): 1300 Im

- Philips LED: 2000 Im

- Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 Im (w zaleznosci od
koloru diody LED)

- RGB+CCT (COB): 1200-1300 Im (w zaleznosci od koloru
diody LED)

- Basic LED: 120/m

- Power LED (COB): 480/m

- Philips LED: 70/m

- Dual color (CCT COB LED): 608/m

-RGB+CCT (COB): 840/m

~170 W

230V AC

230V AC

12-24 V DC (w zaleznoéci od rodzaju diody LED)
Akcesoria montazowe

9,6-18 W/m (w zaleznosci od rodzaju diody LED)
IP44

4 mm

40 mm

2 lata



Prosimy
o uwazne
przeczytanie
niniejszej instrukciji
obstugi przed
rozpoczeciem
montazu.

Czego bedziesz
ootrzebowac?

Otéwek
Miarka lub linijka
Poziomica
Kotki (w zestawie)
Haki w ksztaicie litery L (w zestawie)
Wiertarke, wiertto i szczypce
Ztgczki WAGO
o . Zalecamy, aby

instalacje wykonywaty
dwie osoby.

— [ INCNONONONORONC

Niezastosowanie sie do instrukcji moze skutkowac odrzuceniem reklamacji.
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Prosze zachowaé
szczegblng ostroznosé
podczas montazu.

Uwaga dotyczgcda
Dezpieczenstwo

i\

I

Ostroznie, szkto!
Uwazaj na krawedzie i rogi lustra podczas montazu.

Elementy ochronne nalezy zdejmowac dopiero po montazu.

Kruchy!
Lustro jest delikatne. Zalecamy wykonywac jego zamontowanie
przez co najmniej dwie osoby doroste.

Zagrozenie pozarowe!

Korzystanie z oSwietlenia LED przez dtugi czas moze powodowdadc,

ze pasek LED staje sie bardzo gorgey. Nie zostawiaj fatwopalnych
przedmiotow w poblizu lustra. Lustra z oswietleniem mozna montowac
tylko na niepalnej powierzchni lub na powierzchni o niskim wspotczynniku

rozprzestrzeniania ptomienia.

Ryzyko poparzenia!

Nie dotykaj oSwietlenia, moze by¢ bardzo gorgce.

Wysokie napigcie!
Konieczne jest, aby podigczenia instalacji elektrycznej

dokonata wykwalifikowana osoba.



Nie umieszczaj
lustra na twardej
powierzchni, moze
zosta¢ uszkodzone.
Umies¢ je zawsze
na migkkiej
powierzchni.

Przed montazem

Ostroznie rozpakuj lustro na migkkiej powierzchni.

Upewnij sig, ze w paczce znajdujq sie wszystkie elementy zaméwienia.
Lustro potéz na migkkiej powierzchni, np. na reczniku.

Skontroluj, czy lustro nie jest uszkodzone.

Usuf elementy ochronne z rogéw lustra i sprawdz rogi lustra pod kgtem uszkodzen.

CNGNCNCECHC)

Po sprawdzeniu rogoéw zatéz z powrotem elementy ochronne i zamontuj je

razem z nimi. Zdejmij je dopiero po zamontowaniu lustra na $ciane.

W przypadku uszkodzenia skontaktuj sie z nami. Nie instaluj uszkodzonego lustra.
Po sprawdzeniu naroznikéw ponownie zatozy¢ elementy ochronne i folie i zamontowaé
razem z nimi. Usuf ponownie dopiero po zamontowaniu lustra na $cianie.
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Montaz

Wymiar miedzy
narysowanymi

punktami na Scianie
musi odpowiadaé
wymiarowi miedz

otworami

w lustrze.

@ Najpierw zmierz odlegto$¢ miedzy dwoma otworami z tytu lustra.

®@ Zaznacz miejsca na wywiercenie otworéw w $cianie i ponownie skontroluij,

czy odlegto§¢ miedzy nimi jest taka sama, jak miedzy uchwytami.

® Sprawdsz, czy przez otwory nie przechodzi woda lub inne rury lub przewody

elektryczne. W przeciwnym razie wybierz

inng lokalizacje instalaciji.

Zaznaczanie punktéw na Scianie \\%

Lo |

! Zawies lustro tylko na
przeznaczonych do tego
hakach podtrzymujgcych.

! Nie wieszaj lustra na
meblach i suficie.




Wiertanie

Co bedziesz
potrzebowaé:

- Wiertto
- Kotki
- Haki w ksztalcie
litery L

(@ W zaznaczonych miejscach wywieré otwory w §cianie i wtéz w nie kotki.

Jesli zamierzasz wierci€ w ptycie gipsowo-kartonowej, uzyj przeznaczonych

do tego kotkéw (brak w zestawie).

®@ Wkre¢ haczyki w kotki tak, aby zakrzywiona czesé

znajdowata sie okoto 30 mm od Sciany.

2x 2x

""""«Maa.,,
.
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/awieszenie |
oodfgczenie lustra

Poditgczenie

! Podczas pracy z instalacjg
elektrycznq nalezy przestrzegac

zasad i procedur bezpieczenstwa.

Upewnij sig,
ze przewdd zasilajgcy
jest odiqgczony od sieci.

Wytqcz
bezpieczniki!

- Przed podtgczeniem lustra do prgdu nalezy doktadnie sprawdzi¢

etykiete energetyczng, ktéra znajduje sie z tytu lustra. Sie¢ musi

odpowiada¢ informacjom na etykiecie.

Tylko wykwalifikowana osoba moze podtqgczy¢ lustro.

- Zrédto $wiatta i inne elementy lustra nie sq wymienne.

- Zestaw nie zawiera listwy zaciskowej.

- Obwéd do ktérego podtgczamy lustro musi by¢ wyposazony

w wytgcznik réznicowoprgdowy (RCD).

Podtqcz do listwy zaciskowe;j.
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Wiqcz bezpieczniki

Przed podtgczeniem lustra do prgdu wylgcz bezpieczniki.



/dlecane opcje poditgczenia lustra
do sieci elektryczngj

Opcjal:

Jesli do lustra
wybrano komponent
dodatkowy, schemat
jego podiqgczenia
znajduje sie w
instrukcji danego
komponentu.

Podtgczenie oSwietlenia LED lustra do sieci elektrycznej
w przypadku wyboru wigcznika dotykowego/czujnika.

LED lighting

power connection for LED lighting

LED

ON/OFF
LED lighting

Opcja 2:

Podiqczenie oSwietlenia LED lustra do sieci elektrycznej
w przypadku wyboru zewnetrznego wiqgcznika.

ON/OFF LED lighting
LED Ilghtm

power connection for LED lighting

|

Kazdy komponent posiada wiasnq instrukcje ze schematem podtqgczenia.



/owieszenie

@ Upewnij sig, ze lustro jest poprawnie zawieszone na hakach.
@ Potem lustro powoli zawies.

® Jesli lustro jest poprawnie zawieszone, to mozesz usunqgé elementy
ochronne z powierzchni i rogéw lustra.



Czyszczenie
| konserwacid

(@ Dla usuniecia reszty ochronnej folii z lustra uzyj rozpuszczalnika.

(@ Dla codziennego dbania o szklane powierzchnie uzywaij tylko srodkow,

ktoére sq do tego przeznaczone lub szmatki z mikrowtékna.

(® Nie czyéé szkta agresywnymi (silikonowymi lub kwasnymi)srodkami czystosci,

ktére mogq uszkodzi¢ powierzchnie szkia.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem to zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

(WEEE zgodnie z Dyrektywq 2012/19/UE), ktérych nie nalezy mieszaé z nieposortowanymi odpadami domowymi.
Zamiast tego powinienes chroni¢ zdrowie ludzi i srodowisko, oddajgc zuzyty sprzet do wyznaczonego punktu
zbiorki w celu recyklingu zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, ktory jest okreslony przez rzgd lub
wtadze lokalne. Wtasciwa utylizacja i recykling pomogq zapobiec potencjalnemu negatywnemu wptywowi

na Srodowisko i zdrowie ludzi. Skontaktuj sie z instalatorem lub wtadzami lokalnymi, aby uzyska¢ wiecej
informacji na temat lokalizacji i warunkow takich punktéw zbiorki.
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Dzickujemy
70 wylbranie
Naszego produktu.

Sprzedawca:

DARAMIV

GoldSolutions s.r.o.
Pionyrd 839
738 01 Frydek-Mistek
Republika Czeska
Numer ID: 29460522, NIP: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Producent:

@ ARTALO

Artalo design s.r.o.
Numer ID: 10888560

www.daramio.pl



